
BD
 Veterinary Solutions - 2017

Veterinary Solutions





BD es una empresa líder mundial en tecnología médica que 
ofrece una amplia gama de soluciones para la preparación 
y suministro de medicamentos.

Con más de 118 años de historia, BD ha desarrollado 
una gran cultura de innovación y colaboración con 
usuarios y socios. Por este motivo nos hemos convertido 
en un proveedor de productos y soluciones sanitarias 
innovadoras, de máxima calidad y siempre orientados  
al cliente.

BD ayuda a los veterinarios a ofrecer la mejor atención 
posible a los animales a los que tratan mediante dispositivos 
médicos orientados al paciente y de alta calidad. Para 
satisfacer las necesidades rutinarias de los veterinarios, BD ha 
desarrollado* dispositivos especializados para animales, tanto 
pequeños como grandes. En BD, estamos comprometidos 
con el diseño, la fabricación y la distribución de suministros 
médicos seguros y eficaces. Nuestro objetivo es proteger 
la salud y la seguridad de nuestros clientes y socios, así como 
de las comunidades en las que vivimos y trabajamos. 

Como empresa pionera en la seguridad del personal sanitario, 
BD ofrece productos que incluyen tecnologías de seguridad 
para proteger tanto a los veterinarios como a sus equipos 
contra posibles pinchazos de agujas y exposición a fármacos 
peligrosos. La sostenibilidad medioambiental es también una 
de nuestras iniciativas clave, con acciones que pretenden 
minimizar el impacto ambiental de nuestra producción. 

Con una presencia internacional en más de 190 países, 
BD es un proveedor fiable que hace de la excelencia en 
la cadena de suministro una prioridad a la hora de dar 
respuesta a todas las expectativas de nuestros clientes. 
BD tiene un único y constante propósito: mejorar el mundo 
de la salud. Así es cómo marcamos la diferencia, es nuestro 
trabajo y nuestra pasión. Descubra BD en nuestro nuevo 
catálogo de soluciones veterinarias.
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*Datos registrados. Se toma como base la media combinada  
de las marcas líderes mundiales en la fabricación de jeringas.

BD - La única empresa con más de 100 años de 
innovación continua en tecnología hipodérmica

BD construye la primera planta de fabricación de agujas 
hipodérmicas y jeringas en los Estados Unidos.

La jeringa BD Yale Luer-Lok™ proporciona un modo seguro 
para acoplar y retirar una aguja de una jeringa.

BD presenta una jeringa de cristal estéril parcialmente 
desechable para la administración de un antibiótico 
descubierto recientemente: la penicilina.

La jeringa BD Hypak™, la primera jeringa de cristal totalmente 
desechable, se utiliza en pruebas de campo para la vacuna de 
la Polio desarrollada por el Dr. Jonas Salk.

BD es pionera en el uso del polipropileno para la fabricación 
de jeringas, presentando la primera jeringa BD Plastipak™ 
desechable.

BD pone en marcha un completo programa de formación 
sobre técnicas hipodérmicas para hospitales.

BD es la primera empresa en iniciar pruebas de campo para 
obtener la aprobación de la OMS de un dispositivo 
de inmunización autoinutilizable, la jeringa BD SoloShot™.

Se presenta la iniciativa Conformidad de seguridad 
de BD (BD Safety Compliance) con un amplio catálogo 
de productos hipodérmicos de seguridad. Este programa 
de formación ayuda a aumentar los niveles de concienciación 
acerca del riesgo que suponen los pinchazos accidentales 
con agujas. 

BD presenta BD SoloShot™ IX, un dispositivo hipodérmico 
autoinutilizable de bajo coste para inmunización. Además, 
se crea una nueva plataforma para evitar la reutilización 
de dispositivos: la jeringa con émbolo rompible BD SoloMed™, 
diseñada para hospitales urbanos con servicios de cuidados 
intensivos.

El dispositivo BD SoloShot™ Mini, diseñado para la protección 
de los niños y del planeta, es más pequeño que otros 
dispositivos hipodérmicos similares para inmunización, 
pero sigue proporcionando la tecnología autoinutilizable.

Se presenta la familia BD Emerald™ de jeringas de alta calidad 
con opciones para ayudar a mejorar la seguridad de los 
pacientes y del personal sanitario. Cuentan con hasta 
un 30 % menos de material que otras jeringas similares.*
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Punta BD Luer-Lok™
Se suele utilizar para inyecciones que requieren una conexión 
segura de la jeringa a otro dispositivo. La punta se enrosca para 
obtener un «ajuste con bloqueo» y también es compatible con 
diferentes agujas, catéteres y otros dispositivos. 

Punta Luer-Slip excéntrica
Permite usos en los que se requiere una mayor proximidad 
con la piel. Se suele utilizar para venopunciones y aspiración 
de fluidos (consulte también las instrucciones para puntas 
Luer-Slip).

Punta Luer-Slip
Una conexión con ajuste mediante fricción que requiere que 
el médico inserte la punta de la jeringa en el cono de la aguja 
o en otro dispositivo acoplado presionando y girando la jeringa 
al mismo tiempo. De este modo, se obtendrá una conexión más 
difícil de soltar. Si solo se desliza el dispositivo de conexión sobre 
la punta de la jeringa, no se obtendrá una fijación segura.

Punta de catéter
Se utiliza para el lavado (limpieza) de catéteres, sondas de gast-
rostomía y otros dispositivos. Inserte la punta del catéter de forma 
segura en el catéter o en la sonda de gastrostomía. En caso de fugas, 
consulte las directrices de su centro.

Tipos de puntas de jeringas
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•	 �Cilindro transparente para una visualización adecuada 
del contenido de la jeringa.

•	 Movimiento suave del émbolo: menor resistencia al deslizamiento.
•	 Hermético.
•	 Graduación precisa adaptada a las necesidades del usuario.
•	 �Con un anillo de retención para evitar la salida accidental 

de la varilla del émbolo.
•	 �El diseño de los rebordes para los dedos garantiza estabilidad 

y confort durante el proceso de inyección.
•	 �Émbolo de diseño ergonómico para la realización de operaciones 

con una sola mano.
•	 Embalajes codificados mediante colores.
•	 Estéril, un solo uso.

BD Discardit™ II - Jeringa de dos piezas

Capacidad (ml) Punta Escala Unidades/caja Referencia

2 Luer-Slip 0.1 100 300928

5 Luer-Slip excéntrica 0.2 100 309050

10 Luer-Slip excéntrica 0.5 100 309110

20 Luer-Slip excéntrica 1 80 300296

Hipodérmico - Jeringas8



BD Plastipak™ - Jeringa de tres piezas

Con aguja

Capacidad (ml) Punta Escala Unidades/caja Referencia

3 Luer-Lock 0.1 200 309658

5 Luer-Lock 0.2 125 309649

10 Luer-Lock 0.2 100 305959

10 Luer-Slip excéntrica 0.5 100 302188

20 Luer-Slip excéntrica 1 60 301183

20 Luer-Slip excéntrica 1 120 300613

20 Luer-Lock 1 60 301189

20 Luer-Lock 1 120 300629

30 Luer-Slip excéntrica 1 60 301231

30 Luer-Lock 1 60 301229

50/ 60 Luer-Slip excéntrica 1 60 300866

50/ 60 Catéter concéntrica 1 60 300867

50/ 60 Luer-Lock 1 60 300865

Perfusión de 50 ml Luer-Lock 1 50 300137

50 ml, ámbar Luer-Lock 1 60 300869

Perfusión de 50/60 ml, ámbar Luer-Lock 1 50 300139

100 Catéter concéntrica 2 25 300605

•	 Cilindro transparente para visualizar el contenido de 
la jeringa.

•	 �Impresión de la escala en negrita para ayudar a dosificar 
la medicación de un modo más preciso.

•	 �Lubricación especial de silicona que garantiza 
un desplazamiento suave y uniforme del émbolo.

•	 Anillo de retención para evitar la salida accidental de 
la varilla del émbolo.

•	 Hermético (función de bloqueo en las jeringas BD Luer-Lok™).
•	 �El cono de la aguja BD Luer-Lok™ o la línea de extensión 

se pueden fijar de forma segura en la jeringa.
•	 Producto no esterilizable en autoclave.
•	 Estéril, un solo uso.

Capacidad (ml) Calibre Longitud (pulgadas) Escala Unidades/caja Referencia

20 21 GA 1/2" 1 60 301190

Perfusión de 50 ml 14 GA 1/4" 1 50 300136

Perfusión de 50 ml, ámbar 14 GA 1/4" 1 50 300138
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•	 Para uso general.
•	 El tope verde y las marcas de la escala en negrita ayudan 

a ajustar la dosis de forma precisa.
•	 Cilindro transparente que permite la visualización  

del fluido.
•	 Anillo de retención robusto para ayudar a evitar la salida 

accidental de la varilla del émbolo.
•	 El tamaño y la forma de los rebordes proporcionan 

estabilidad y confort durante su uso.
•	 La base para el pulgar con textura reduce la posibilidad 

de deslizamiento durante la administración.
•	 Se minimizan los residuos: hasta un 30 % menos 

de material que otras jeringas.*
•	 Embalaje individual estéril, un solo uso.

BD Emerald™ - Jeringa de tres piezas

Capacidad (ml) Punta Escala Unidades/caja Referencia

2 Luer-Slip concéntrica 0.01 100 307727

3 Luer-Slip concéntrica 0.01 100 302986

5 Luer-Slip concéntrica 0.02 100 307731

10 Luer-Slip concéntrica 0.02 100 307736

El formato ideal para tus visitas 

Capacidad (ml) Calibre Longitud (pulgadas) Unidades/caja Referencia

2 21G 1 1/2” 10 303109

5 21G 1 1/2” 10 303111

Capacidad (ml) Punta Calibre Longitud (pulgadas) Escala (ml) Unidades/caja Referencia

2 Luer-Slip concéntrica 22 G 1 1/4" 0.01 100 307728

2 Luer-Slip concéntrica 23 G 1" 0.01 100 307740

2 Luer-Slip concéntrica 23 G 1 1/4" 0.01 100 307741

5 Luer-Slip concéntrica 21 G 1 1/2" 0.02 100 307732

5 Luer-Slip concéntrica 22 G 1 1/4" 0.02 100 307733

5 Luer-Slip concéntrica 23 G 1 1/4" 0.02 100 307735

10 Luer-Slip concéntrica 21 G 1 1/2" 0.02 100 307737

10 Luer-Slip concéntrica 22 G 1 1/4" 0.02 100 307738

Con aguja acoplada

Con aguja acoplada - Paquete de 10

*Datos registrados. Se toma como base la comparación con las marcas líderes mundiales en la fabricación de jeringas.

10 Hipodérmico - Jeringas



* Datos registrados. Se toma como base la comparación con las marcas líderes mundiales en la fabricación de jeringas.

•	 Una nueva jeringa de uso general 
inspirada en el compromiso de BD con 
la salud y sostenibilidad globales.

•	 Hasta un 30 % menos de material que 
otras jeringas.*

•	 Fabricada en Spain con un 100 % de 
electricidad proveniente de fuentes de 
energía renovables certificadas.

Jeringa BD Emerald™
Combina un rendimiento de alta 
calidad y un impacto 
medioambiental reducido



Las jeringas de dosis bajas facilitan la medición precisa de 
una dosis pequeña en comparación con las jeringas de mayor 
capacidad.

•	 Con o sin aguja.		
•	 Jeringas de 1 ml con graduaciones de 0,01 ml.
•	 El cilindro y el pistón de la jeringa son de polipropileno.
•	 Embalaje individual estéril, un solo uso.

BD Plastipak™ - Jeringa de tres piezas de dosificación baja

Jeringas de tuberculina
Capacidad (ml) Punta Escala (ml) Unidades/caja Referencia

1 Luer-Slip concéntrica 0.01 120 303172

Jeringas de insulina

Capacidad (ml) Punta Escala (ml) Unidades/caja Referencia

1ml 40 I.U. Luer slip centric Unidades internacionales 120 303173

1ml 100 I.U. Luer slip centric Unidades internacionales 120 303174

Jeringa de insulina con aguja

Capacity Calibre
Longitud 

(pulgadas)
Escala (ml) Unidades/caja Referencia

1ml 40 I.U. 30 GA 1/2“   Unidades internacionales 120 303177

1ml 100 I.U. 25 GA 5/8“ Unidades internacionales 120 303178

1ml 100 I.U. 26 GA 3/8“ Unidades internacionales 120 303179

Jeringa de 1 ml con aguja

Capacidad (ml) Calibre Longitud (pulgadas) Escala (ml) Unidades/caja Referencia

1 25 GA 5/8“ 0.01 100 303175

1 26 GA 3/8“ 0.01 100 303176
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•	 Graduación de escala de 0,01 ml.
•	 Sin espacio muerto.
•	 Minimiza la formación de burbujas de aire.
•	 Evita cualquier riesgo de que se suelte la aguja.
•	 Garantiza la administración de la dosis completa.
•	 Jeringa BD Plastipak™ Sub-Q con una aguja de bisel corto 

para inyecciones intradérmicas.
•	 Presentación embolsada con 10 jeringas en cada bolsa.
•	 Estéril, un solo uso.
•	 Sin látex.

Jeringas BD Plastipak™ de 1 ml Sub-Q y BD Plastipak™ de 1 ml Test

Capacidad  
(ml) Calibre Longitud  

(mm)
Length  
(inch) Bisel Escala (ml)

Código 

de color
Unidades/caja Referencia

1 (Sub-Q) 26 G 13 1/2" Intradérmico 0.01ml Marrón 100 305501

1 (Test) 27 G 10 3/8" Normal 0.01ml Gris 100 305502
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•	 Con la leyenda «Solo para uso oral» en el cilindro de 
la jeringa.

•	 �Las jeringas orales cuentan con una conexión ligeramente 
más grande que la de un conector Luer para evitar 
la posibilidad de conectar una cánula de inyección 
y para reducir el riesgo de errores en la dosificación 
o administración de medicamentos.

•	 Las jeringas de color ámbar protegen los fármacos 
sensibles a la luz.

•	 �Las jeringas transparentes y de color ámbar cuentan con 
marcas de escala fáciles de leer para una mayor precisión.

•	 El paquete incluye tapones para puntas sin acoplar.
•	 No estéril, un solo uso.
•	 Presentación en bolsas de 100 unidades.

Jeringa oral BDJeringa oral BD

Capacidad (ml) Punta Escala (ml) Unidades/caja Referencia

1 No Luer concéntrica 0.02 100 305217

3 No Luer concéntrica 0.1 100 305220

5 No Luer concéntrica 0.2 100 305218

10 No Luer concéntrica 0.2 100 305219

Jeringa transparente

Capacidad (ml) Punta Escala (ml) Unidades/caja Referencia

1 No Luer concéntrica 0.02 100 305207

3 No Luer concéntrica 0.1 100 305210

5 No Luer concéntrica 0.2 100 305208

10 No Luer concéntrica 0.2 100 305209

Jeringa de color ámbar

Hipodérmico - Jeringas14



•	 �Conexión BD UniVia™ no compatible con conexiones Luer, 
diseñada para reducir el riesgo de conexiones erróneas de 
tubos.

•	 No se debe conectar a conectores Luer o Luer-Lock.
•	 Cilindro de la jeringa transparente.
•	 �La varilla del pistón de color naranja simplifica 

la administración oral, incluso en condiciones de baja 
visibilidad.

•	 �Escala claramente marcada y fácil de leer, con la leyenda 
«Solo para uso oral/enteral» en el cilindro de la jeringa.

•	 Embalaje individual estéril, un solo uso.

Capacidad (ml) Punta Escala (ml) Unidades/caja Referencia

1 No Luer concéntrica 0.01 200 305851

3 No Luer concéntrica 0.1 200 305853

5 No Luer concéntrica 0.2 125 305855

10 No Luer concéntrica 0.2 100 305857

20 No Luer concéntrica 0.2 48 302836

30 No Luer concéntrica 1 56 302837

60 No Luer concéntrica 1 40 305863

Tapón de punta oral 100 302435

Jeringa enteral BD™

15Hipodérmico - Jeringas



Puntas de bisel  
de agujas

Códigos de colores  
ISO para agujas

Grosor de la pared 
de la aguja

Pared normal 

Pared fina

30G

26G

28G

24G

29G

25G

27G

23G

19G

21G

22G

18G

20G

Bisel normal

Bisel intradérmico

Bisel corto
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•	 Sencilla penetración, fuerza de deslizamiento suave durante la inserción/retirada  
y fricción de la cánula reducida durante el deslizamiento a través del tejido gracias a:

•	 Uso recomendado: inyecciones intradérmicas, subcutáneas,  
intramusculares, intravenosas, así como aspiración.

•	 Pulido de precisión de triple bisel de la aguja.
•	 Proceso específico de pulido de la superficie de la aguja.
•	 Proceso propio de lubricación de las agujas.
•	 �La pared fina permite el uso de agujas más finas con una luz más  

grande, aumentando así los caudales de inyección y extracción.
•	 �Las agujas BD Microlance™ se pueden conectar a un adaptador 

Luer‑Slip o a un conector  
Luer-Lock. Cono y códigos de colores conformes con lo establecido en las normas ISO.

•	 Embalaje individual estéril, un solo uso.

Agujas BD Microlance™ 3

Calibre Longitud (mm) Longitud (pulgadas) Pared Bisel Código de color Unidades/caja Referencia

30 G 13 1/2” Normal Normal Amarillo 100 304000

27 G 19 11/16” Normal Normal Gris 100 302200

27 G 13 1/2” Normal Normal Gris 100 300635

26 G 16 5/8” Normal Normal Marrón 100 304300

26 G 13 1/2” Normal Normal Marrón 100 303800

26 G 10 3/8” Normal Normal Marrón 100 300300

25 G 25 1” Normal Normal Naranja 100 300400

25 G 16 5/8” Normal Normal Naranja 100 300600

24 G 25 1” Normal Normal Lavanda 100 304100

23 G 30 1¼” Fina Normal Azul 100 300700

23 G 25 1” Fina Normal Azul 100 300800

22 G 50 2” Normal Normal Negro 100 300094

22 G 40 1½” Normal Normal Negro 100 301000

22 G 30 1¼” Fina Normal Negro 100 300900

22 G 25 1” Fina Normal Negro 100 304727

21 G 50 2” Normal Normal Verde 100 301155

21 G 40 1½” Fina Normal Verde 100 304432

21 G 25 1” Fina Normal Verde 100 301156

21 G 16 5/8” Fina Normal Verde 100 304434

20 G 40 1½” Fina Normal Amarillo 100 301300

20 G 25 1” Fina Normal Amarillo 100 304827

19 G 50 2” Fina Normal Crema 100 301750

19 G 40 1½” Fina Normal Crema 100 301500

19 G 25 1” Fina Normal Crema 100 301700

18 G 40 1½” Fina Short Rosa 100 304622

16 G 40 1½” Normal Normal Blanco 100 300637
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Las lesiones debidas a pinchazos de agujas son un riesgo 
inherente a la manipulación de agujas durante la práctica 
veterinaria. De hecho, las lesiones por pinchazos de agujas 
son muy habituales entre el personal veterinario, lo que 
puede suponer efectos adversos graves debido al contacto 
con la sangre o las sustancias inyectadas.

Aunque la mayoría de las lesiones por pinchazos de agujas 
no tienen mucha importancia, se  pueden producir — 
y  de  hecho, se  han dado casos — complicaciones graves 
a largo plazo.
 
No existe ningún punto de intervención que pueda reducir 
a cero el riesgo de sufrir pinchazos con agujas, pero el uso de 
dispositivos de seguridad puede reducir de forma significativa 
este riesgo. Con el  objetivo de proporcionar una respuesta 
adecuada a  las necesidades de la  práctica veterinaria 
y  el  entorno de trabajo más seguro posible, BD  suministra 
diferentes productos de seguridad.
 
Hace casi 25 años, BD  fue pionera en la  inyección 
de  seguridad, con la  presentación de la  primera jeringa 
de  seguridad, y  mantiene el  compromiso de colaborar 
con  todas las organizaciones sanitarias para proteger 
al personal sanitario del riesgo de sufrir pinchazos de agujas. 

Los dispositivos de seguridad de BD no son sólo modificaciones 
o  desarrollos de productos existentes, son el  resultado de 
una inversión continua en investigación, diseño y desarrollo de  
nuevos productos. Nuestras tecnologías innovadoras se han 
utilizado para una amplia gama de productos, lo que ha 
dado como resultado:

•	  �Una protección completa e irreversible de las puntas 
de las agujas.

•	 Un acoplamiento seguro de las agujas.
•	 �Una mejora en la ergonomía para facilitar 

su manipulación.
 
 Dispositivos de seguridad para jeringas
En los dispositivos de seguridad para jeringas, el mecanismo 
de seguridad está integrado en la  jeringa. La aguja de 
un  dispositivo de seguridad para jeringas se  puede soltar 
o  se  puede acoplar de forma permanente. Normalmente, 
la aguja tiene un diseño estándar o convencional.
 
Dispositivos de seguridad para agujas
En los dispositivos de seguridad para agujas, el mecanismo 
de seguridad está integrado en la  aguja. La aguja se   
puede acoplar manualmente a  una jeringa convencional 
o a una jeringa precargada de preparación comercial.

Agujas y jeringas con diseño  
de seguridad



Descripción
Tamaño 

de la aguja
Longitud 

(pulgadas)
Bisel

Código 

de color

Unidades/

caja
Referencia

Agujas de carga de punta roma BD™ 18 G   1 ½"  Romo Rojo  100 305180

Agujas de carga de punta roma BD™ 18 G 1" Romo Rojo  100 305181

Agujas de carga de punta roma BD™  
con filtro de 5 micras

18 G   1"  Romo Lila 100 305211

Descripción
Capacidad 

(ml)

Tamaño de 

aguja

Longitud 

(pulgadas)
Unidades/caja Referencia

BD Emerald™ con Aguja de carga de punta roma BD™ 2 18 G 1 1/2” 100 303221

BD Emerald™ con Aguja de carga de punta roma BD™ 5 18 G 1 1/2” 100 303139

BD Emerald™ con Aguja de carga de punta roma BD™ 10 18 G 1 1/2” 100 303140

• Aguja de carga con punta roma.
• El bisel de 45° evita el efecto sacabocados y está diseñado 

para minimizar el riesgo de pinchazo accidental.
• Cono y protección de color rojo para una sencilla 

identificación de la aguja de carga.
• Disponible también con filtro de 5 micras para el filtrado 

eficaz de partículas de cristal, metal, goma *u otros 
elementos contaminantes.

• Estéril, un solo uso.

• BD Emerald™ con Aguja de carga de punta roma BD™ Pre-fijadas  
para un proceso de preparación de medicamentos seguro y eficiente.

• Estéril, de un solo uso

Agujas de carga de punta roma BD™

BD Emerald™ con Aguja de carga 
de punta roma BD™
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•	 La tecnología SmartSlip™ está especialmente diseñada 
para el acoplamiento seguro de las agujas BD™ Eclipse 
en las jeringas Luer.

•	 Bisel orientado hacia la cubierta de seguridad para permitir 
inyecciones con ángulos reducidos

•	 Sin espacio muerto excesivo: residuos de medicamentos mínimos.
•	 Al acoplar las agujas BD™ Eclipse en una jeringa Luer-Slip, un clic 

audible indicará que la aguja se ha acoplado de forma segura.
•	 Activación de seguridad inmediatamente después 

de la inyección.
•	 Base para el pulgar o el índice amplia y con textura.
•	 Activación de la protección de seguridad con un solo 

dedo, un clic audible indica que la cubierta se ha acoplado 
de forma segura en la aguja.

•	 La activación se produce después de retirar la aguja. 
La tecnología de agujas de BD™ está diseñada 
para mejorar el confort del paciente.

•	 Estéril, un solo uso.
•	 Sin látex.

Aguja de seguridad BD Eclipse™ con tecnología SmartSlip™

Calibre Longitud (mm) Longitud (pulgadas) Código de color Unidades/caja Referencia

30 G 13 1/2" Amarillo 100 305771

27 G 13 1/2" Gris 100 305770

27 G 19 3/4" Gris 100 305889

27 G 40 1 ½" Gris 100 302436

25 G 16 5/8" Naranja 100 305760

25 G 25 1" Naranja 100 305891

23 G 25 1" Azul 100 305892

23 G 30 1 ¼" Azul 100 305886

22 G 30 1 ¼" Negro 100 305887

21 G 25 1" Verde 100 305894

21 G 40 1 ½" Verde 100 305895

20 G 25 1" Amarillo 100 305899

20 G 40 1 ½" Amarillo 100 305888

18 G 40 1 ½" Rosa 100 302437

Agujas de seguridad BD Eclipse™ con jeringa BD Luer-Lok™
Calibre Capacidad (ml) Longitud (mm) Longitud (pulgadas) Código de color Unidades/caja Referencia

25 G 3 16 5/8" Naranja 50 305781

23 G 3 25 1" Azul 50 305782

22 G 3 40 1 ½" Negro 50 305783

21 G 3 40 1 ½" Verde 50 305784

22 G 5 40 1 ½" Negro 50 305785

22 G 10 40 1 ½" Negro 50 305786
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Agujas
Calibre Longitud (mm) Longitud (pulgadas) Código de color Unidades/caja Referencia

27 G 16 5/8" Gris 50 305921

25 G 16 5/8" Naranja 50 305901

25 G 25 1" Naranja 50 305916

23 G 25 1" Azul 50 305902

22G 40 2 ½" Negro 50 305900

21 G 25 1" Verde 50 305915

21 G 40 1 ½" Verde 50 305917

18 G 40 1 ½" Rosa 50 305918

Agujas con jeringa BD Luer-Lok™
Capacidad (ml) Calibre Longitud (mm) Longitud (pulgadas) Código de color Unidades/caja Referencia

3 25 G 16 5/8" Naranja 50 305904

3 23 G 25 1" Azul 50 305905

3 22 G 40 1 ½" Negro 50 305906

5 22 G 40 1 ½" Negro 50 305907

Jeringas de seguridad BD SafetyGlide™  
para tuberculina y alergias con tecnología TNT  
de agujas minúsculas
Capacidad (ml) Calibre Longitud (mm) Longitud (pulgadas) Escala  (ml) Código de color Unidades/caja Referencia

1 2 7G 12 1/2" 0.01 Gris 100 305945

1 26 G 8 3/8" 0.01 Marrón 100 305946

•	 Las agujas de seguridad BD SafetyGlide™ con la tecnología 
patentada Activation-Assist™ ayudan a evitar lesiones por 
pinchazos de agujas gracias a su mecanismo de seguridad 
integrado.

•	 El mecanismo de seguridad de perfil bajo se mantiene 
a un lado antes y durante la inyección.

•	 La tecnología patentada Activation Assist™ garantiza 
una cobertura rápida de la aguja utilizando un solo 
dedo justo después de la inyección.

•	 El diseño de «bisel ascendente» elimina la interferencia 
del brazo de seguridad para facilitar inyecciones con 
ángulos reducidos.

•	 La activación de la seguridad con una sola mano 
se produce justo después de la inyección, tras retirar la aguja.

•	 Tras la activación de la protección, la aguja queda 
perfectamente protegida.

•	 La tecnología de agujas de BD™ está diseñada para 
mejorar el confort del paciente.

•	 Estéril, un solo uso.
•	 Sin látex.

Agujas de seguridad BD SafetyGlide™  
con tecnología Activation-Assist™
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Agujas retráctiles
Calibre Longitud (mm) Longitud (pulgadas) Código de color Unidades/caja Referencia

25 G 16 5/8" Naranja 100 305310

25 G 25 1" Naranja 100 305311

23 G 25 1" Azul 100 305312

22 G 40 1  ½" Negro 100 305313

Aguja de carga de punta roma con filtro de 5 micras para la jeringa  
BD Integra™ (aguja de extracción no retráctil)

Calibre Longitud (mm) Longitud (pulgadas) Código de color Unidades/caja Referencia

18 G 40 1  ½" Rojo 100 305275

Calibre Longitud (mm) Longitud (pulgadas) Código de color Unidades/caja Referencia

18 G 40 1  ½" Rojo 100 305833

Con aguja retráctil preacoplada
Calibre Longitud (mm) Longitud (pulgadas) Código de color Unidades/caja Referencia

25 G 16 5/8" Naranja 100 305269

25 G 25 1" Naranja 100 305270

23 G 25 1" Azul 100 305271

22 G 40 1 ½" Negro 100 305272

21 G 25 1" Verde 100 305273

21 G 40 1 ½" Verde 100 305274

•	 La jeringa BD Integra™ con aguja retráctil mediante resorte 
combina una tecnología innovadora con la calidad y confort 
propios de BD.

•	 Con su diseño roscado exclusivo no compatible con 
conexiones Luer, el sistema BD True-Lok™ de la aguja 
extraíble BD Integra™ proporciona: 
– Una conexión segura. 
– �Un espacio muerto* mucho menor en comparación 

con un conjunto tradicional de jeringa y aguja Luer-Lock.
•	 Un menor espacio muerto reducido los residuos de fármacos.
•	 Dosificación completa garantizada antes de la activación.
•	 La aguja de punta roma BD Integra™ permite el cambio 

de aguja para aspiración y administración. 

No es necesario ningún cambio en la técnica. 
La activación de seguridad se produce inmediatamente 
después de la inyección, la aguja se retrae por completo en 
el cilindro de la jeringa y ni la jeringa ni la aguja se pueden 
volver a utilizar.

•	 Estéril, un solo uso.
•	 Sin látex.

Jeringa de seguridad BD Integra™

Capacidad (ml) Unidades/caja Referencia

3 100 305283
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Diámetros exteriores / Calibre (sistema francés)

La definición de la medición del Calibre proviene de la AAMI 
(Association for the Advancement of Medical Instrumentation - 
Estados Unidos). Esta definición establece cuántas cánulas 
se pueden acoplar a un tubo con un diámetro interior de 1” 
(1 pulgada = 25,4 mm).

La AAMI utiliza números pares (18, 20, 22, etc.) como unidades 
de medida.

Existe una definición de medidas de Calibre similar en Gran 
Bretaña, que se conoce como SWG (Standard Wire Calibre).  
El SWG utiliza números consecutivos, es decir, del 13 al 24, y es 
el método habitual para la medición de los catéteres en Europa.

El sistema Charriere, también conocido como sistema francés, 
hace referencia de forma directa al tamaño del catéter, es decir, 
1 Ch = 0,33 mm. En la siguiente tabla se muestran las medidas 
de la AAMI - SWG - Sistema francés en relación con el diám. 
exterior en mm.

Codificación por colores y tamaños correspondientes de cánulas/catéteres

Conversiones de cánulas/catéteres

1) El color puede ser opaco o traslúcido.

2)  Los códigos de colores se suelen aplicar al cono del catéter o al acoplamiento integral.

3) El uso de los número de Calibre es opcional.

Diámetro exterior 
del catéter en mm

Intervalo de diámetro exterior 
real en mm

Color 1, 2 Calibre3

0.6 De 0,5550 a 0,649 Violeta 26

0.7 De 0.5550 a 0.649 Amarillo 24

0.8; 0.9 De 0.5550 a 0.649 Azul 22

1.0; 1.1 De 0.5550 a 0.649 Rosa 20

1.2; 1.3 De 0.5550 a 0.649 Verde 18

1.4; 1.5 De 0.5550 a 0.649 Blanco 17

1.6; 1.7; 1.8 De 0.5550 a 0.649 Gris 16

1.9; 2.0; 2.1; 2.2 De 0.5550 a 0.649 Naranja 14

2.3; 2.4; 2.5 De 0.5550 a 0.649 Rojo 13

2.6; 2.7; 2.8 De 0.5550 a 0.649 Azul claro 12

3.3; 3.4 De 0.5550 a 0.649 Tostado 10
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Tabla
SWG - AAMI
Diám ext. mm

The definition of gauge measurement comes from the AAMI (Association for the Ad-
vancement of Medical Instrumentation - USA). This states how many cannulae fit
into a tube with an inner diameter of 1” (1 inch = 25.4 mm).

1 pulgada



Catéter IV periférico BD Neoflon™
•	 Catéter de PTFE de 24 G y 26 G para punción en vasos 

pequeños y frágiles.
•	 �El diseño único del soporte de ala extraíble hace que 

el catéter sea más fácil de sujetar, utilizando una 
empuñadura con o sin puertos.

•	 �Las alas flexibles facilitan una fijación segura, sin 
necesidad de inmovilizar la extremidad y reduciendo al 
mismo tiempo el riesgo de flebitis mecánica.

•	 Embalaje individual estéril, un solo uso.

Calibre Longitud del catéter (mm) Caudal (ml/min) Código de color Unidades/caja Referencia

24 G 19 13 Amarillo 50 391350

26 G 19 13 Violeta 50 391349

Catéteres IV de PTFE periféricos BD Venflon™ con válvula de inyección
•	 Puerto de inyección integrado y válvula para 

cateterización periférica.
•	 Permite la administración sin aguja de medicamentos en 

embolada durante la infusión.
•	 El bisel de la aguja de corte posterior y el extremo cónico 

del catéter de PTFE permiten una inserción más sencilla 
y reducen el riesgo de daños en las venas.

•	 Compatible con BD Luer-Lok™.
•	 Estéril, un solo uso.

Calibre Longitud del catéter (mm) Caudal (ml/min) Código de color Unidades/caja Referencia

22 G 25 31 Azul 50 391451

20 G 32 54 Rosa 50 391452

18 G 32 80 Verde 50 391457

18 G 45 80 Verde 50 391453

17 G 45 125 Blanco 50 391454

16 G 45 180 Gris 50 391455

14 G 45 270 Naranja 50 391456
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•	 �Fabricado con polímero FEP radiopaco.
•	 Aguja de bisel triple.
•	 �El bisel termomoldeado garantiza unas excelentes 

propiedades de penetración.
•	 Recomendado para infusión, transfusión y angiografía.
•	 Cámara de retorno transparente.
•	 �Disponible en longitudes superiores (14 G y 16 G 

disponibles con catéteres de 83 y 133 mm de longitud).
•	 �Los diámetros 12 G y 10 G permiten infusiones de 

emergencia de gran volumen.
•	 Compatible con BD Luer-Lok™.
•	 Códigos de colores.
•	 Embalaje individual estéril, un solo uso.

Catéter IV periférico BD Angiocath™

Calibre Longitud del catéter (mm) Caudal (ml/min) Código de color Unidades/caja Referencia

24 G 19 17 Amarillo 50 381112

22 G 25 28 Azul 50 381123

20 G 30 49 Rosa 50 381134

20 G 48 42 Rosa 50 381137

18 G 30 86 Verde 50 381144

18 G 48 79 Verde 50 381147

16 G 30 156 Gris 50 381154

16 G 48 147 Gris 50 381157

16 G 83 127 Gris 10 382258

16 G 133 108 Gris 10 382259

14 G 30 295 Naranja 50 381164

14 G 48 277 Naranja 50 381167

14 G 83 249 Naranja 10 382268

14 G 133 219 Naranja 10 382269

12 G 76 449 Azul claro 10 382277

10 G 76 609 Tostado 10 382287
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•	 El biomaterial BD Vialon™ es un poliuretano patentando 
exclusivo, desarrollado específicamente para el acceso 
vascular.

•	 Diferentes ensayos clínicos realizados durante más de 
diez años han demostrado que los catéteres IV fabricados 
con biomaterial BD Vialon™ son más fáciles de insertar, 
al mismo tiempo que ofrecen tiempos de permanencia 
superiores y una mejora en los resultados de los 
pacientes.1,2,3,4

•	 Las características de inserción de los catéteres de 
biomaterial BD Vialon™ son tan únicas como el propio 
material. Una mayor integridad de las puntas, una 
microsuperficie muy lisa y un proceso de lubricación 

exclusivo permiten una inserción realmente sencilla, 
logrando que los catéteres de biomaterial BD Vialon™  
sean más fáciles de colocar y desplazar.2

•	 Un mayor reblandecimiento en el interior de los vasos 
(hasta un 70 %).5

•	 El biomaterial BD Vialon™ es claramente más flexible que 
otros materiales de fabricación de catéteres IV.5

•	 Ofrece una resistencia óptima al retorcimiento, con una 
mayor flexibilidad que otros materiales de fabricación de 
catéteres IV.5

Productos fabricados con BD Vialon™
- BD Venflon™ Pro 

- BD Venflon™ Pro Safety 

- BD Insyte™ 

- BD Insyte™ Autoguard™ 

- BD Nexiva™

1. 	� Maki, D., Ringer, M.: Risk Factors for Infusion-related Phlebitis with Small Peripheral Venous 
Catheters. Annals of Internal Medicine. 1991;114:845-854.

2. 	�� Mendelson, M.H., Lin-Chen, B.Y., Finkelstein-Blond, L., Bailey, E., Kogan, G. (2001): 
�Evaluation of a safety IV catheter (IVC) (Becton Dickinson, Insyte Autoguard): En: Final report 
[abstract] 11th Annual Scientific Meeting, Society for Healthcare Epidemiology of America.

3. 	� Bausone-Gazda, D., Lefaiver, C.A., Walters, S.A. (2010): A randomized controlled trial to 
compare the complications of 2 peripheral intravenous catheter-stabilization systems. J Infus 
Nurs. 33(6):371-84.

4.	� Maki, D.G., Ringer, M. (1991): Risk factors for infusion-related phlebitis with small peripheral 
venous catheters. A randomized controlled trial.  
Ann Intern Med. 114(10):845-54.

5.	� Gaukroger, P.B., Roberts, J.G., Manners, T.A. (1988): Infusion thrombophlebitis:  
a prospective comparison of 645 Vialon and Tefl on cannulae in anaesthetic.

Biomaterial BD Vialon™
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•	 Una primera punción correcta es importante tanto para el usuario como para 
el animal, especialmente cuando se intenta acceder a venas pequeñas y en situaciones 
comprometidas.

•	 La tecnología de agujas BD Instaflash™ está diseñada para reducir el número de  
intentos de inserción mediante una confirmación inmediata de la penetración en los 
vasos gracias a una muesca exclusiva ubicada en el cuerpo de la aguja.

•	 Garantía adicional de entrada en los vasos mediante el retorno continuo y una clara 
visibilidad del flujo de sangre a lo largo del tubo de extensión.

•	 Dispositivo de protección pasiva de la aguja.

•	 La punta de la aguja queda cubierta y protegida automáticamente al retirarla de 
la cánula para garantizar la conformidad.

•	 La protección permanece en su posición y no se puede retirar..
 

Productos que incluyen la tecnología BD Instaflash™
- BD Insyte™

- BD Insyte™ Autoguard™

- BD Nexiva™

Tecnología BD Instaflash™: diseñada para aumentar el número  
de primeras punciones correctas
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•	 Designed to suit most clinical indications 
Familiar ported design with ‘snap-cap’ aids  
non-touch technique which helps prevent port  
being inadvertently left open

•	 Sharp needle technology provides both  
ease of penetration and improved comfort

•	 Flexible wings stabilize the cannula in the vein  
and provide comfortable securement for the patient

•	 Grip is ergonomically designed to allow for  
a variety of user techniques and to aid insertion

•	 Includes all the benefits of BD Vialon™

•	 BD Luer-Lok™ compatible
•	 Código de colord
•	 Sterile, single use

Catéter IV periférico BD Venflon™ Pro con válvula de inyección

Calibre Longitud del catéter (mm) Caudal (ml/min) Código de color Unidades/caja Referencia

22 G 25 42 Azul 50 393202

20 G 32 67 Rosa 50 393204

18 G 32 103 Verde 50 393206

18 G 45 103 Verde 50 393207

17 G 45 133 Blanco 50 393208

16 G 45 236 Gris 50 393209

14 G 45 270 Naranja 50 393210
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•	 �La cánula IV con protección de aguja BD Venflon™ 
Pro Safety combina todas las ventajas del dispositivo 
BD Venflon™ Pro original con las funciones de protección 
de seguridad de segunda generación contra pinchazos 
provocados por agujas.

Protección de aguja
– �Una vez activada, la punta de la aguja queda 

totalmente encapsulada en el interior del mecanismo 
de protección, que está diseñado para minimizar el 
riesgo de arañazos.

– �El diseño único captura la sangre residual de forma 
segura dentro del dispositivo y minimiza el riesgo de 
salpicaduras accidentales de sangre durante y después 
de la activación.

– �Con la aguja encapsulada de forma segura en 
una protección de plástico de bordes lisos.

•	 Ofrece todas las ventajas del BD Vialon™.
•	 Códigos de colores.
•	 Embalaje individual estéril, desechable, un solo uso.

Catéter IV periférico BD Venflon™ Pro Safety  
con válvula de inyección

Calibre Longitud del catéter (mm) Caudal (ml/min) Código de color Unidades/caja Referencia

22 G 25 42 Azul 50 393222

20 G 32 67 Rosa 50 393224

18 G 32 103 Verde 50 393226

18 G 45 103 Verde 50 393227

17 G 45 133 Blanco 50 393228

16 G 45 236 Gris 50 393229

14 G 45 270 Naranja 50 393230
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Con alas
Calibre Longitud del catéter (mm) Caudal (ml/min) Código de color Unidades/caja Referencia

24 G 19 25 Amarillo 50 381312

22 G 25 35 Azul 50 381323

20 G 30 60 Rosa 50 381334

20 G 48 55 Rosa 50 381337

18 G 30 105 Verde 50 381344

18 G 48 95 Verde 50 381347

16 G 45 205 Gris 50 381357

Calibre Longitud del catéter (mm) Caudal (ml/min) Código de color Unidades/caja Referencia

24 G 14 25 Amarillo 50 381211

Calibre Longitud del catéter (mm) Caudal (ml/min) Código de color Unidades/caja Referencia

24 G 14 25 Amarillo 50 381311

•	 Con 14 mm de longitud, es el más corto del mercado, 
lo que permite su uso en segmentos venosos pequeños 
y proporciona una mayor capacidad de selección de 
puntos de inserción.

•	 Recomendado para venas frágiles y presión venosa baja.

•	 Compatible con BD Luer-Lok™.
•	 Ofrece todas las ventajas del BD Vialon™.
•	 Códigos de colores.
•	 Embalaje individual estéril, un solo uso.

Catéter IV recto BD Insyte-N™

Con alas

•	 �Catéter de pared fina con un caudal superior al de otros 
catéteres con el mismo Calibre.

•	 Recomendado para presión venosa baja y venas frágiles.
•	 Ofrece todas las ventajas del BD Vialon™.
•	 Códigos de colores.
•	 Embalaje individual estéril, un solo uso.

Catéter IV recto BD Insyte™

Calibre Longitud del catéter (mm) Caudal (ml/min) Código de color Unidades/caja Referencia

24 G 19 25 Amarillo 50 381212

22 G 25 35 Azul 50 381223

20 G 30 60 Rosa 50 381234

20 G 48 55 Rosa 50 381237

18 G 30 105 Verde 50 381244

18 G 48 95 Verde 50 381247

16 G 45 205 Gris 50 381257

14 G 45 330 Naranja 50 381267
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•	 �Los catéteres IV BD Insyte™ Autoguard™ con protección están 
diseñados para permitir una inserción correcta al primer intento.

•	 Activación del mecanismo de seguridad patentado.
•	 �El botón pulsador mantiene la unidad de la aguja en la posición 

extendida hasta que el usuario activa el mecanismo.
•	 Al pulsar el botón pulsador, se libera el resorte y la aguja / 

cámara de retorno se retraen dentro del cilindro de seguridad.
•	 Compatible con BD Luer-Lok™.
•	 Ofrece todas las ventajas del sistema BD Vialon™ 

y de la tecnología BD Instaflash™.
•	 Códigos de colores.
•	 Embalaje individual estéril, un solo uso.

Catéter IV periférico recto BD Insyte™ Autoguard™ Safety

Calibre Longitud del catéter (mm) Caudal (ml/min) Código de color Unidades/caja Referencia

24 G 19 20 Amarillo 50 381812

22 G 25 35 Azul 50 381823

20 G 25 65 Rosa 50 381833

20 G 30 60 Rosa 50 381834

20 G 48 55 Rosa 50 381837

18 G 30 105 Verde 50 381844

18 G 48 95 Verde 50 381847

16 G 30 220 Gris 50 381854

16 G 45 205 Gris 50 381857

14 G 45 330 Naranja 50 381867

Con alas
Calibre Longitud del catéter (mm) Caudal (ml/min) Código de color Unidades/caja Referencia

24 G 19 20 Amarillo 50 381912

22 G 25 35 Azul 50 381923

20 G 30 65 Rosa 50 381933

20 G 30 60 Rosa 50 381934

20 G 48 55 Rosa 50 381937

18 G 30 105 Verde 50 381944

18 G 48 95 Verde 50 381947

16 G 45 220 Gris 50 381954

16 G 45 205 Gris 50 381957
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•	 Con 14 mm de longitud, es el más corto del mercado, 
lo que permite su uso en segmentos venosos pequeños 
y proporciona una mayor capacidad de selección de 
puntos de inserción.

•	 Recomendado para venas frágiles y presión venosa baja.
•	 Compatible con BD Luer-Lok™.
•	 �Ofrece todas las ventajas del sistema BD Vialon™ 

y de la tecnología BD Instaflash™.
•	 Códigos de colores.
•	 Embalaje individual estéril, un solo uso.

Catéter IV recto BD Insyte-N™ Autoguard™

Calibre Longitud del catéter (mm) Caudal (ml/min) Código de color Unidades/caja Referencia

24 G 14 20 Amarillo 50 381811

Calibre Longitud del catéter (mm) Caudal (ml/min) Código de color Unidades/caja Referencia

24 G 14 20 Amarillo 50 381911
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Calibre Longitud del catéter (mm) Caudal (ml/min) Código de color Unidades/caja Referencia

24 G 14 19 Amarillo 20 383510

24 G 19 18 Amarillo 20 383511

22 G 25 33 Azul 20 383512

20 G 25 61 Rosa 20 383516

20 G 32 58 Rosa 20 383517

20 G 45 51 Rosa 20 383518

18 G 32 84 Verde 20 383519

18 G 45 79 Verde 20 383520

•	 �El sistema de catéteres IV cerrados BD Nexiva™ cuenta 
con una configuración premontada que combina 
diferentes componentes IV en un único dispositivo.

•	 �Tubos de extensión preacoplados y alas blandas.
•	 El conjunto de extensión de alta presión preacoplado es 

compatible con los inyectores eléctricos utilizados en las 
TAC mejoradas con contraste.

•	 �Este sistema premontado está diseñado para soportar 
presiones de hasta un máximo de 300 psi.

•	 �La plataforma de estabilización integrada es blanda 
y flexible y está diseñada para ayudar a minimizar 
el movimiento de la cánula en el vaso sanguíneo, lo que 
podría aumentar el tiempo de permanencia de la cánula.

•	 Cierre dividido con acceso Luer BD Q-Syte™.
•	 �Ofrece todas las ventajas del sistema BD Vialon™ y de 

la tecnología BD Instaflash™.
•	 Códigos de colores.
•	 Embalaje individual estéril, un solo uso.

Sistema de catéteres IV cerrados BD Nexiva™: un solo puerto  
con sistema de acceso Luer BD Q-Syte™
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Calibre Longitud del catéter (mm) Caudal (ml/min) Código de color Unidades / caja Referencia

24 G 19 1235 Amarillo 20 383691

22 G 25 2690 Azul 20 383692

20 G 25 4050 Rosa 20 383693

20 G 32 3850 Rosa 20 383694

18 G 32 5400 Verde 20 383695

•	 BD Nexiva™ Diffusics™ es una innovación adicional al ya 
probado y efectivo catéter IV BD Nexiva™.

•	 Este sistema integral de acceso IV de BD incluye catéter 
IV, set de extensión y plataforma de estabilización.

•	 Un sistema pre-ensamblado de catéter IV cerrado que 
minimiza la exposición a sangre, mejora la estabilización 
del catéter, aumenta el éxito de inserción con la tecnología 
de aguja BD Instaflash™ ya que ha sido especialmente 
diseñado para las necesidades de radiología.

•	 Tres agujeros en forma de lágrima están localizados en la 
punta del catéter para maximizar la difusión del contraste 
dentro de la vena. La punta del Difusor BD actua para 
reducir la intensidad o el flujo existente en la punta del 
cateter, que puede reducir el estrés en la pared de la vena.

•	 Compatible con la configuración de los inyectores 
de potencia 325 psi, y puede trabajar con todos los 
protocolos de inyección de flujo elevado.

•	 Los tamaños de galga de catéteres IV más pequeños  
(22G y 24G) pueden cumplir con las necesidades de 
protocolos más rápidos.

•	 Reduce la fuerza que pueden causar movimiento del 
catéter en la vena. Ayuda a protegerse de exposiciones  
a sangre durante la canulación IV

•	 Incluye todos los beneficios de BD Vialon™ y de la 
tecnología BD Instaflash™.

BD Nexiva™ Diffusics™ catéter IV cerrador  
Solución Integrada para Radiología
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•	 Dispositivo de lavado precargado, estéril y listo para 
su uso que contiene cloruro de sodio (NaCl isotónico al 
0,9 %), diseñado especialmente para el lavado in-situ de 
los dispositivos de acceso vascular.

•	 Diseño especial del cilindro de la jeringa. Las jeringas de  
3 y 5 ml tienen el mismo diámetro de cilindro que 
la jeringa de 10 ml para garantizar una presión 
estandarizada durante el proceso de lavado.

•	 Punta BD Luer-Lok™ para una conexión segura del catéter.
•	 Diseñada para eliminar el reflujo de sangre inducido 

por la acción de la jeringa, con lo que se mejora 
el mantenimiento del catéter.

•	 El tamaño y la forma del tapón de la punta permiten una 
sencilla manipulación y ayudan a evitar la contaminación 
por contacto de la conexión Luer de la jeringa.

•	 Elimina el uso de agujas.

Jeringa de lavado precargada BD PosiFlush™ [NaCl 0,9 %]

Descripción Unidades/caja Referencia

Precargada con 3 ml de solución salina (NaCl 0,9 %) 30 306570

Precargada con 5 ml de solución salina (NaCl 0,9 %) 30 306571

Precargada con 10 ml de solución salina (NaCl 0,9 %) 30 306572

Descripción Unidades/caja Referencia

Precargada con 3 ml de solución salina (NaCl 0,9 %) 30 306573

Precargada con 5 ml de solución salina (NaCl 0,9 %) 30 306574

Precargada con 10 ml de solución salina (NaCl 0,9 %) 30 306575

BD PosiFlush™ XS: estéril en su exterior para su uso  
en áreas de tratamiento críticas, en procedimientos  
estériles y dentro de un campo estéril

BD PosiFlush™ SP: vía de fluido estéril, para procedimientos de lavado IV 
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Contenedores para el desecho 
de materiales punzantes 
Soluciones veterinarias



•	 �Uso sencillo: sistema de bloqueo visible y audible para 
garantizar un acoplamiento adecuado.

•	 �Funciones visibles de cierre temporal y permanente.
•	 Función de cierre temporal 

y permanente sin necesidad 
de tocar el área de acceso.

•	 �Válvula de retención para evitar 
derrames gracias a un sistema 
de apertura del contenedor 
optimizado para obtener una 
mayor facilidad de desechado, 
al mismo tiempo que se limita 
el acceso para ofrecer una mayor 
seguridad.

•	 �Acceso manual imposible cuando 
el contenedor está cerrado 
de forma permanente.

•	 Visualización clara de la línea 
de llenado máximo.

•	 �Esquinas redondeadass para 
garantizar una resistencia  
a los impactos óptima en caso de 
caída para evitar roturas.

•	 �Incluyen diferentes soportes y accesorios.
•	 Fabricados con polipropileno; se pueden incinerar y esterilizar 

en autoclave.

Volumen nominal (l) Volumen de uso real (l) Anchura × longitud × altura (cm) Unidades/caja Referencia

0.45 0.36 10.5 x 5.0 x 17.0 100 302434

0.87 0.7 8.9 x 7.4 x 16.8 50 367202

1.5 1.2 16.5 x 16.0 x 20.5 40 305624

3.0 2.4 18.2 x 18.1 x 26.0 25 305625

5.0 4.0 30.4 x 22.2 x 20.8 20 305626

7.0 5.6 30.4 x 22.2 x 25.5 16 305627

10.2 (Quimioterapia) 8.5 26 x 18.5 x 31 12 305076

22.7 18.2 23 x 22.7 x 44.5 12 300479

Contenedores para materiales punzantes BD™

Contenedores para el desecho de materiales punzantes38
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El acoplamiento seguro del contenedor de materiales punzantes 
en un soporte garantiza una estabilidad máxima y permite centrar 
la atención en el paciente y no en el proceso de desecho de materiales.

Accesorios de montaje para todos los tamaños de soporte 
para escritorio
•	 Sobre una superficie horizontal lisa.
•	 En una pared vertical.
•	 En raíles redondos o cuadrados.
•	 Sobre un carrito de medicamentos .

Soportes de escritorio (acoplamiento para contenedores 
para materiales punzantes BD™ de 1,5-7 l)
•	 Para su colocación sobre superficies planas o fijados en paredes.
•	 �Se pueden acoplar a raíles mediante el uso de un adaptador 

para raíles universal, que se ofrece en dos tamaños, ajustable 
a raíles redondos o cuadrados.

Soportes para colgar (acoplamiento para contenedores 
para materiales punzantes BD™ de 1,5-7 l)
•	 Para su colocación sobre carritos de medicamentos.

Los soportes de escritorio y para colgar están fabricados en metal 
con un revestimiento de plástico para facilitar su limpieza y la ausencia 
de óxido, con el objetivo de mantener unas prácticas de higiene seguras 
y unas condiciones de uso óptimas.

Soporte y accesorios
Descripción Fijación segura de Unidades/caja Referencia

0.45 0.87 1.5 3.0 5.0 7.0 22.7

Soporte de plástico 
para colocación sobre 
superficies horizontales

✓
- - - - - - 12 305964

Soporte de cubeta 
metálica para 
colocación sobre 
superficies horizontales

-

✓

- - - - - 50 305970

Soporte de escritorio - - ✓ - - - - 6 305645

Soporte de escritorio - - - ✓ - - - 6 305250

Soporte de escritorio - - - - ✓ - - 6 305253

Soporte de escritorio - - - - - ✓ - 6 305255

Soporte para colgar - - ✓ - - - - 6 305710

Soporte para colgar - - - ✓ - - - 6 305251

Soporte para colgar - - - - ✓ - - 6 305252

Soporte para colgar - - - - - ✓ - 6 305254

Adaptadores universales para acoplamiento de soportes de escritorio
Tamaño Unidades/caja Referencia

Pequeño 6 305636

Grande 6 305637



Bombas de infusión y Sistemas 
IVDedicados
Soluciones veterinarias



Los veterinarios se están enfrentando a nuevos retos 
debido a que los tratamientos y los estándares están 
cambiando, siendo la precisión y la fiabilidad de la infusión 
una prioridad. Con más de 45 años de experiencia en el 
desarrollo de bombas de infusión, BD se ha convertido en 
un proveedor de confianza de soluciones de infusión.

Tanto si un animal necesita someterse a cirugía como si 
necesita medicación o hidratación, las bombas de infusión 
pueden utilizarse para una gran variedad de indicaciones. 
Para abordar con seguridad un entorno veterinario cambiante 
y para ayudar a simplificar la práctica diaria BD ofrece una 
bomba de infusión y gama de sistemas de infusión que 
permiten atender a los animales de una manera más fácil, 
precisa y segura.

Además, el uso de una bomba de infusión puede ser 
especialmente útil cuando un mejor control, una dosis 
precisa y un volumen de infusión en el tiempo son detalles 
importantes a tener en cuenta durante la infusión. 
Acompañado de nuestro rango completo de sistemas 
dedicados, ofrecemos un portafolio que es compatible tanto 
para pequeños como grandes animales.

Para poder abordar las necesidades de los veterinarios y 
satisfacer su ambiente de trabajo, BD ofrece una bomba de 
infusión que es pequeña, fácil de usar y de inicio rápido. La 
combinación de durabilidad y un mantenimiento bajo, hace 
que nuestra bomba sea valorable y un activo duradero en el 
tiempo para cada práctica veterinaria.

Bombas de infusión 

Alaris™ GW 800 – Infusion pump
•	 Alaris™ GW 800 Bomba Volumétrica es una bomba de 

infusión ligera de peso, precisa, fácil de usar y duradera. 
Provee infusiones precisas y fiables sobre un rango de flujos 
distintos.

•	 Indicado para la infusión de fluidos, medicación, nutrición 
parenteral, sangre y productos sanguíneos.

•	 La configuración en Modo Micro permite infusión en 
decimales para volúmenes bajos o a flujos bajos. Esto puede 
ser especialmente útil para el tratamiento de animales 
pequeños.

•	 La configuración del volumen de infusión (VTBI) permite la 
infusión de una cantidad determinada de fluido después de 
la cual la infusión se parará automáticamente o continuará 
en Modo Mantener la Vena Abierta (MVA).

•	 La combinación de la durabilidad de esta bomba junto 
con el bajo nivel de mantenimiento convierte a la bomba 
Alaris™ GW 800 en un activo muy valioso y duradero para la 
práctica veterinaria.
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Especificaciones de la Bomba

Accesorios

Descripción

Dimensiones 137 mm (a) x 140 mm (a) x 105 mm (p)

Peso Aproximado  1,5 kg (excluyendo cable de alimentación)

Batería 
de Ni-MH recargable 

Duración de la batería: 10 horas a 25 ml/h

Soporte de sujeción integrado Plegable; Permite una sujeción segura a soportes de IV verticales (diámetro entre 15-40 mm).

Rango de flujo de infusión
1-999 ml/h – Modo Estándar

1,0 a 99,9 ml/h – Modo Micro

Tasa de flujo de Bolo 1-999 ml/h

Volumen de Bolo desactivado 1-99 ml

Flujo en Modo Mantener la 
Vena Abierta Desactivado

1,0 – 5,0 ml/h

Volumen de infusión (VTBI)

On / Off

1-9999 ml – Modo Estándar

0,1 – 999 ml – Modo Micro

Presión de Oclusión

Lo – 250 mm Hg

Nor – 350 mm Hg

Hi – 500 mm Hg

Precisión Precisión de flujo  ±5% a 25 ml/h

Nivel de volumen de la Alarma 1-7

Modo Silencio On / Off
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Además de la Bomba Volumétrica Alaris™ GW 800, BD también ofrece bombas de jeringa, particularmente útiles para la infusión 
de volúmenes bajos o a flujos de infusión bajos. Para más información sobre el catálogo de Bombas de Jeringa Alaris™ contacte 
con su agente local.

Alaris™ GW 800 Pump
Referencia País

800TIG2HRD1 Croacia

800TIG2CZD1 República Checa

800TIG2NLD1 Países Bajos

800TIG2GBD1 Reino Unido

800TIG2EED1 Estonia

800TIG2FID1 Finlandia

800TIG2FRD1 Francia

Referencia País

800TIG2DED1 Alemania

800TIG2HUD1 Hungría

800TIG2ITD1 Italia

800TIG2PLD1 Polonia

800TIG2SRD1 Serbia

800TIG2ESD1 España

800TIG2SED1 Suecia

Descripción Referencia

Sensor de flujo Monitorización automática del flujo de infusión a través de la cámara de goteo. 180



Sistemas Especiales

Descripción Longitud (cm) Unidades/caja Referencia

Sistema con válvulas anti-sifón para prevenir el flujo libre.

Sistema de infusión sin DEHP con cámara con filtro de 15μm, con 1 conexión en Y 230 100 273-001V

Sistema de infusión sin DEHP, con cámara con filtro de 15μm, con 2 conexiones en Y 240 100 273-002V

Sistemas con válvulas unidireccionales 240 100 273-003V

Sistemas con válvulas unidireccionales

Sistema de infusión sin DEHP, con cámara con filtro de 15μm 220 100 273-004V

Sistema de infusión sin DEHP, con cámara con filtro de 15μm, con 2 conexiones 
de seguridad sin aguja SmartSite

295 100 273-303EV

Descripción Longitud (cm) Unidades/caja Referencia

Sistemas de infusión de sangre con cámara con filtro de 200μm

2 conexiones de seguridad sin aguja SmartSite, 1 válvula unidireccional
300 30 273-008EV

Sistema de infusión sin DEHP resistente a la luz, con cámara con filtro de 15μm, 
con válvula anti-sifón

250 100 273-043V

Sistema de infusión sin DEHP de baja absorción, con cámara con filtro de 15μm 270 100 273-053V

•	 Estéril, de uso único

•	 Estéril, de uso único

* Para más información sobre Smartsite, por favor véase página 48.

Sistemas Estándar
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Descripción Unidades/caja Referencia

Set de infusión con entrada de aire, Luer-Lock y filtro de cebado 25 A34

Set de infusión con entrada de aire, punto en Y, Luer-Lock y filtro de cebado 100 A35

Set de infusión con entrada de aire, llave de 3 vías, punto en Y, Luer-Lock y filtro de cebado 100 A35-3V

Set de infusión con entrada de aire, punto en Y, Luer-Lock giratorio y filtro de cebado 100 A65

Set de infusión con entrada de aire, llave de 3 vías, punto en Y, Luer-Lock giratorio y filtro de cebado 100 A65-3V

Set de infusión con entrada de aire, punto de inyección, Luer-Lock y filtro de cebado 100 A35-D

Set de infusión con cámara de goteo con bola, set de infusión con entrada de aire 
y microcánula para volúmenes pequeños

200 NT-52-LLRA

Set de infusión con entrada de aire, punto de inyección, Luer-Lock giratorio y regulador de flujo 100 RG-3-C

Set de infusión con entrada de aire, Luer-Lock giratorio y filtro de cebado 25 A64

Set de infusión con entrada de aire y cámara de goteo con bola 200 NT-840

Sets de extensión
Descripción Unidades/caja Referencia

Sistema Tutodrop con punto de inyección 100 RG1

Línea de extensión de 10 cm, Luer-Lock MF con tubo de 2,5 mm/4,1 mm o 3 mm/4,1 mm 25 DI-10 or DH-10

Línea de extensión de 50 cm, Luer-Lock MF con tubo de 2,5 mm/4,1 mm o 3 mm/4,1 mm 25 DI-50 or DH-50

Línea de extensión de 150 cm, Luer-Lock MF con tubo de 2,5 mm/4,1 mm o 3 mm/4,1 mm 25 DI-150 or DH-150

Línea de extensión de 200 cm, Luer-Lock MF con tubo de 2,5 mm/4,1 mm o 3 mm/4,1 mm 25 DI-200 or DH-200

Línea de extensión de 25 cm, Luer-Lock MF con tubo de 3 mm/4,1 mm y punto de inyección 25 DI-25-YG

Línea de extensión de 50 cm, Luer-Lock MF de 1,5 mm/3 mm 25 DP-50

Línea de extensión de 200 cm, Luer-Lock MF de 1 mm/2,5 mm 25 PA-200

Línea de extensión de 25 cm, Luer-Lock MF con tubo de 2,5 mm/4,1 mm y llave de 3 vías 25 DH-25-3V

Línea de extensión de 50 cm, Luer-Lock MF con tubo de 2,5 mm/4,1 mm y llave de 3 vías 25 DH-50-3V

Sets de infusión de sangre por gravedad
Descripción Unidades/caja Referencia

Set de infusión de sangre 100 VH-22-EGA

Set de infusión de sangre con punto de inyección 100 VH-22-EYGA

Set de infusión de sangre de 2 metros con cámara de goteo con bola 100 VH-92/2M

Descripción Unidades/caja Referencia

Tope macho 200 TP

Tope macho/hembra 100 TP-MF

Tope con punto de inyección 200 TP-INTER

Llave de 1 vía 50 L-301

Llave de 3 vías 50 L-302

Accesorios

Sets de gravedad y sets de extensión estándar
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Sets de infusión por gravedad exclusivos para animales grandes

Descripción
Longitud 

(cm)
Punto de 
inyección

Unidades/

caja
Referencia

Sets de inyección  
en espiral para 
caballos

Espiral, punto de inyección, 
2 puntas, 1 pinza de rueda 
y 1 pinza Roberts

430 SÍ 10 TSK-01

Espiral, punto de inyección, 
4 puntas, 1 pinza de rueda 
y 1 pinza Roberts

530 SÍ 10 TSK-01BAR

Punto de inyección y pinza 
deslizante

420 SÍ 12 TSK-01D

Punto de inyección, pinza 
deslizante y 2 puntas

505 SÍ 10 TSK-01F

Sets de inyección 
en espiral para 
mascotas/caballos 
pequeños

Espiral, con pinza de rueda, 
pinza deslizante, puerto de 
inyección y Luer-Lock 
giratorio

360 SÍ 25 TSK-03

Espiral, dos cámaras de 
goteo, 2 pinzas de rueda,  
2 pinzas deslizantes,  
1 puerto de inyección 
y Luer-Lock giratorio

390 SÍ 25 TSK-03B

Sets de inyección 
recto para caballos

Recto, con pinza de rueda 
y Luer-Lock giratorio

225 No 50 TSK-04

Recto, con pinza de rueda, 
2 puntas universales,  
2 pinzas Roberts y Luer-
Lock giratorio

230 No 50 TSK-04B

Sets para reses

Pinza deslizante para 
infusión rápida

150 No 50 PF-04

Punta de inyección en 
cámara de goteo con bola, 
aguja IV 14 G y pinza de 
rueda

150
En cámara de 

goteo con bola
200 REV-1

• Diseñados para permitir el movimiento de los animales grandes.
• Capacidad de infusión de más de 40 litros por hora.
• Estéril, un solo us
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Cierre dividido con acceso Luer BD Q-Syte™

Descripción Unidades/caja Referencia

Conector sin aguja independiente 50 385100

Set de extensión: 15 cm (6 pulgadas), orificio estándar y tuerca fija 25 385101

Set de extensión: 15 cm (6 pulgadas), orificio pequeño y tuerca fija* 50 385102

Set de extensión especial: 15 cm (6 pulgadas), orificio grande, set de extensión doble y tuerca giratoria 50 385161

Set de extensión especial: 15 cm (6 pulgadas), orificio grande, set de extensión triple y tuerca giratoria 50 385162

Set de extensión especial: 15 cm (6 pulgadas), orificio pequeño, set de extensión doble y tuerca giratoria 50 385163

Set de extensión especial: 15 cm (6 pulgadas), orificio pequeño, set de extensión triple y tuerca giratoria 50 385164

Adaptador de acceso de viales 25 385108

Descripción Unidades/caja Referencia

Conector sin aguja independiente 100 2000E7D

Set de extensión, 15 cm 100 20039E7D

Set de conectores en Y, 2 vías, 23 cm 100 20019E7D

Set de conectores en Y, 3 vías, 12,7 cm 100 20038E7D

Conectores sin aguja

•	 Cierre dividido.
•	 Compatibilidad con lípidos.
•	 Vía de fluido de diseño sencillo que reduce los espacios para 

la proliferación de microbios.
•	 Sin hendiduras ni espacios alrededor de la superficie donde 

se puedan cobijar las bacterias. 
Superficie lisa que se puede limpiar fácilmente antes del acceso.

•	 El receptáculo transparente permite el control visual de la vía de fluido.
•	 Compatibilidad con Luer-Lock y Luer-Slip.
•	 Compacto y ligero.
•	 Estéril, un solo uso.

Todas las válvulas están disponibles en una amplia variedad de configuraciones para su uso en preparación de fármacos 
y para infusión por gravedad y bombeo.

SmartSite®

•	 El conector sin aguja SmartSite® es un sistema totalmente 
cerrado que permite la inyección e infusión de fluidos 
mediante gravedad o bomba de infusión, al mismo 
tiempo que permite la aspiración.

•	 Cierre dividido.
•	 Vía de fluido recta optimizada con aberturas dobles para 

flujo laminar y un lavado sencillo. 
Superficie lisa fácil de cepillar que ayuda a reducir el riesgo 
de proliferación de bacterias.

•	 El receptáculo transparente y la junta de estanqueidad de 
silicona permiten comprobar la eficacia del lavado.

•	 Tamaño y peso reducidos.
•	 Estéril, un solo uso.
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Descripción Unidades/caja Referencia

Conector sin aguja independiente 50 EL201

Set de extensión, 8 cm 40 PB11008NCM

Línea de extensión de 2 vías tipo «araña», 8 cm 25 PY2101NCM

Línea de extensión de 3 vías tipo «araña», 8 cm 25 PY3101NCM

MaxPlus® Clear / MaxZero™
•	 Ausencia total de reflujo, una pieza interna y una única 

vía de fluido reducen la posibilidad de que se produzcan 
oclusiones y el riesgo potencial de infecciones en 
el torrente sanguíneo.

•	 La acción antirreflujo ayuda a evitar que la sangre penetre 
en el catéter tras su desconexión.

•	 Una superficie sólida y sellada ayuda a evitar que 
la contaminación entre en la línea.

•	 Superficie lisa fácil de cepillar para ayudar a reducir 
el riesgo de proliferación de bacterias.

•	 La vía de fluido visible y los canales de fluido rectos de flujo 
elevado mejoran el lavado.

•	 Desplazamiento positivo.
•	 Secuencia de pinzado neutra.
•	 Estéril, un solo uso.

NeutraClear®

•	 Cierre dividido.
•	 Desplazamiento neutro.
•	 El receptáculo transparente y la junta de estanqueidad 

de silicona permiten comprobar la eficacia del lavado.
•	 El anillo de guiado ayuda a mantener la integridad 

de la silicona, lo que garantiza un mejor sellado del cierre 
dividido después de varias activaciones.

•	 Superficie lisa fácil de cepillar que ayuda a reducir  
el riesgo de proliferación de bacterias.

•	 Manipulación sencilla.
•	 Tamaño y peso reducidos.
•	 Estéril, un solo uso.

Descripción Unidades/caja Referencia

Conector sin aguja independiente 100 MP1000C-0006

Set de extensión MaxPlus® Clear, 18 cm 50 MP2002C-0006

Set de extensión de 2 vías MaxPlus® Clear, 13 cm 50 MP2002C-0007

Descripción Unidades/caja Referencia

Conector sin aguja independiente 100 MZ1000

MaxPlus® Clear

MaxZero™
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Cuchilla de uso general Cuchilla SensiClip

•  Un mango único que permite cambiar fácilmente los 
cabezales de rasurado: cuchilla de uso general, cuchilla 
«Neuro» para el pelo más grueso y cuchilla SensiClip™ para piel 
sensible o suelta.

•  La capacidad de corte, la cercanía del corte y los diferentes 
tipos de cabezales para cada tipo de pelo permiten eliminar 
el vello/cabello de una sola pasada.

•  El mango ergonómico con un ángulo de 40° genera un uso 
más intuitivo para obtener una retirada total del vello/cabello 
en una sola pasada.

•  Permite cortar más cerca de la piel sin generar ningún 
trastorno; altura de corte de 0,21 mm.

• Funcionamiento en mojado y en seco.
•  La total sumergibilidad del rasurador garantiza una limpieza 

y desinfección completas.
•  Fabricado en acero inoxidable / polímero ABS para una mayor 

resistencia.
•  La tecnología de baterías de iones de litio permite unos 

tiempos de funcionamiento prolongados y mejora su eficiencia 
energética.

•  Acoplamiento sencillo de tapas y contenedores 
mediante fijaciones especiales.

• Cuchillas desechables de un solo uso. 

Descripción Unidades/caja Referencia

Rasurador quirúrgico recargable 1 5513E

Adaptador de carga - UE 2 (apto para España) 1 5514E

Adaptador de carga - Reino Unido 1 5514U

Cuchilla de uso general 50 4406

Cuchilla «Neuro» 20 4412A

Cuchilla SensiClip® 20 4403A

Rasuradores quirúrgicos
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•	 Aguja de pared fina 22 G (7/10 mm) y bisel corto (26°) 
con un tacto preciso que reduce el riesgo de causar daños 
en vasos y tejidos.

•	 La base translúcida ayuda a la visualización de las roturas 
vasculares.

•	 Sistema de bloqueo del cono para evitar riesgos derivados 
de la biopsia.

•	 Dos longitudes de aguja diferentes disponibles.
•	 Aguja graduada en centímetros para medir la profundidad 

de inserción.  
Indicaciones

•	 Biopsia de tejidos blandos.
•	 Colangiografía transhepática.
•	 Quimionucleólisis: 

	 – �la aguja intradiscal se utiliza a modo de guía para la aguja 
con punta Chiba, cuyo extremo distal tiene una curva 
de 2 cm para mejorar la inserción intradiscal.

•	 Anestesiología: 
	 – Bloqueo ciático.

•	 Estéril, un solo uso.

•	 Aguja fina para acción percutánea directa en biopsias 
mediante aspiración.

•	 Disponible en dos Calibres y tres longitudes para una máxima 
versatilidad, tanto con masas profundas como superficiales.

•	 Esta aguja ha demostrado su utilidad en muchas aplicaciones de 
biopsia, incluidas masas pulmonares, hiliares y mediastínicas, así 
como en lesiones del hígado, páncreas y otras áreas.

•	 La aguja de biopsia BD™ Westcott es una aguja de pared fina de dos 
piezas modificada para incluir una abertura ranurada de 2,2 mm de 
longitud situada aproximadamente a 3 mm de la punta de la aguja.

•	 La ranura crea un segundo borde de corte, además del punto 
de la aguja, que permite la aspiración de mayores cantidades de 
material sin que eso suponga ningún aumento en el número de 
complicaciones.

Tamaño Longitud (mm) Descripción Código de color Caja Estuche Referencia

22 G 6 153 Aguja con punta Chiba Negro 10 50 408268

22 G 8 203 Aguja con punta Chiba Negro 10 50 408269

Tamaño Longitud (mm) Descripción Código de color Caja Estuche Referencia

20G 3½” 89 Aguja Westcott Amarillo 10 50 408262

20G 5½” 140 Aguja Westcott Amarillo 10 50 408263

20G 7” 178 Aguja Westcott Amarillo 10 50 408264

22G 3½” 89 Aguja Westcott Negro 10 50 408265

22G 5½” 140 Aguja Westcott Negro 10 50 408266

22G 7” 178 Aguja Westcott (intradiscal) Negro 10 50 408267

Agujas de biopsia de punta Chiba

Agujas de biopsia BD™ Westcott
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•	 Para toma de muestras histológicas, citológicas 
y bacteriológicas.

•	 Estéril, un solo uso.



Sistemas de anestesia
Soluciones veterinarias



55Sistemas de anestesia

Calibre Longitud (pulgadas) Longitud (mm) Código de color Unidades/caja Referencia

27 G 3 1/2" 90 Gris 25 405259

26 G 3 1/2" 90 Marrón 25 405258

25 G 4 11/16" 119 Azul 10 405234

25 G 3 1/2" 90 Naranja 25 405257

25 G 3" 75 Naranja 25 405246

25 G 2" 51 Azul 25 405245

25 G 1" 25 Azul 25 405243

23 G 3 1/2" 90 Turquesa 25 405240

22 G 7" 178 Negro 10 405149

22 G 5" 127 Negro 10 405148

22 G 3 1/2" 90 Negro 25 405256

22 G 3" 75 Negro 25 405255

22 G 2 1/2" 63 Negro 25 405244

22 G 1 1/2" 38 Negro 25 405254

20 G 6" 152 Amarillo 10 405211

20 G 3 1/2" 90 Amarillo 25 405253

20 G 3" 75 Amarillo 25 405252

20 G 1 1/2" 38 Amarillo 25 405251

19 G 3 1/2" 90 Tostado 25 405250

19 G 3" 75 Tostado 25 405249

18 G 3 1/2" 90 Rosa 25 405248

18 G 3" 75 Rosa 25 405247

Con introductor 22 G 1 1/4” 

Calibre Longitud (pulgadas) Longitud (mm) Código de color Unidades/caja Referencia

27 G 3 1/2" 90 Gris 25 405069

Con introductor 20 G 1 1/4”“ 

Calibre Longitud (pulgadas) Longitud (mm) Código de color Unidades/caja Referencia

26 G 3 1/2" 90 Marrón 25 405065

25 G 3 1/2" 90 Naranja 25 405084

Aguja espinal de punta Quincke
•	 La disposición de las chavetas/ranuras de los conos de los estiletes 

y cánulas facilita la orientación alineada del bisel de las agujas 
y estiletes.

•	 Cono con ventana translúcida (que ofrece claridad en el contacto), 
que ayuda a la visualización del líquido cefalorraquídeo.

•	 Estilete acoplado diseñado para reducirr el efecto sacabocados  
en el tejido.

•	 Códigos de colores.
•	 Estéril, un solo uso.

Introductores para agujas espinales con punta Quincke

Calibre Longitud (pulgadas) Longitud (mm) Código de color Unidades/caja Referencia

20G 1 1/4" 32 Transparente 25 405260

22G 1 1/4" 32 Transparente 25 405261

Juegos de agujas espinales con punta Quincke con introductor
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Aguja espinal con punta lápiz BD™ Whitacre
•	 Fabricada con puntas de aguja de diseño propio, puerto 

lateral y una tecnología exclusiva de cono de reflejo bajo.
•	 Punta diseñada para separar las fibras de la duramadre 

y ayudar a reducir la frecuencia de los dolores de cabeza 
posteriores a una punción en la duramadre.

•	 El diseño de pared fina tiene como fin mejorar 
la visualización del líquido cefalorraquídeo.

•	 Se escucha un «estallido» distintivo cuando 
la punta de lápiz penetra en la duramadre.

•	 El diseño de la punta de lápiz tiene como finalidad 
mejorar la «resistencia de la punta» para minimizar 
la posibilidad de curvado o rotura.

•	 El orificio lateral de precisión permite y facilita 
el flujo direccional de los agentes anestésicos.

•	 Cono translúcido para facilitar la visualización 
del líquido cefalorraquídeo.

•	 Códigos de colores.
•	 Estéril, un solo uso.

Anestesia - Espinal

Calibre Longitud (pulgadas) Longitud (mm) Código de color Unidades/caja Referencia

27 G 3 1/2” 90 Gris 25 402051

27 G 4 11/16” 119 Gris 10 409443

25 G 3 1/2” 90 Azul 25 402050

25 G 4 11/16” 119 Azul 10 409442

24 G 3 1/2” 90 Violeta 25 405104

22 G 3 1/2” 90 Negro 25 401995

Con introductor integral 22 G 1 1/4”

Con introductor integral 22 G 1 1/4” 

Calibre Longitud (pulgadas) Longitud (mm) Código de color Unidades/caja Referencia

27 G 3 1/2” 90 Gris 25 405075

27 G 4 1/16” 108 Gris 25 405113

With Integral Introducer 20 G 1 1/4“

Calibre Longitud (pulgadas) Longitud (mm) Código de color Unidades/caja Referencia

25 G 1/4” 90 Azul 25 405076

25 G 1/4” 108 Azul 25 405112



•	 Agujas epidurales con base de bloqueo y bisel «Tuohy 
modificado» para minimizar la posibilidad de punción 
accidental de la duramadre.

•	 Marcas de graduación en la aguja cada 10 mm, marcas 
de graduación en la aguja epidural pediátrica cada 5 mm.

•	 Aguja equipada con un cono de plástico moldeado.
•	 Códigos de colores.
•	 Estéril, un solo uso.

Jeringas de pérdida de resistencia (LOR) BD Epilor™

Agujas epidurales BD Tuohy y BD Tuohy Weiss

Agujas epidurales Tuohy

Agujas epidurales Tuohy Weiss con alas
Calibre Longitud (pulgadas) Longitud (mm) Código de color Unidades/caja Referencia

16 G 3 1/2” 90 Gris 10 405194

17 G 3 1/2” 90 Gris 10 405191

17 G 5” 127 Rosa 10 405193

18 G 3 1/2” 90 Rosa 10 405188

18 G 5” 127 Amarillo 10 405190

20 G 3 1/2” 90 Amarillo 10 405186

Calibre Longitud (pulgadas) Longitud (mm) Código de color Unidades/caja Referencia

17 G 3 1/2” 90 Gris 10 405092

18 G 3 1/2” 90 Rosa 10 405018

20G 3 1/2” 90 Amarillo 10 405028

Descripción Caja Referencia

Jeringa de plástico LOR de 7 ml con punta BD Luer-Lok™ 10 405291

Jeringa de plástico LOR de 7 ml con punta Luer-Slip 10 405292
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Kits para procedimientos de anestesia  
epidural con agujas BD Weiss
•	 Una selección de kits para procedimientos de anestesia 

epidural con agujas BD Weiss. 
Punta de la aguja Tuohy modificada diseñada para obtener 
una mayor capacidad de penetración.

•	 Longitud de punta más corta que la de las agujas epidurales 
estándar diseñada para minimizar la posibilidad de punción 
accidental de la duramadre.

•	 La disposición de las chavetas/ranuras de los conos 
de los estiletes y cánulas facilita la orientación alineada 
del bisel de las agujas y estiletes.

•	 Jeringa de plástico de pérdida de resistencia (LOR) BD Epilor™ 
diseñada para una mejor detección del espacio epidural.

•	 Estéril, un solo uso.

Kit epidural Perisafe Plus!™ 

Kit epidural Mini-Perisafe Plus!™  

Mini kit epidural BD Perisafe™ 

Descripción Caja Referencia

1 aguja epidural Tuohy Weiss (con alas) 17 G × 8 cm
1 catéter epidural con extremo cerrado 19 G × 36” (90 cm) 
1 jeringa de pérdida de resistencia (LOR) de 7 ml
1 filtro plano de 0,22 µ
1 conector

12 401506M

1 aguja epidural Tuohy Weiss (con alas) 18 G × 8 cm
1 catéter epidural con extremo cerrado 20 G × 36” (90 cm) 
1 jeringa de pérdida de resistencia (LOR) de 7 ml
1 filtro plano de 0,22 µ
1 conector

12 401508M

Descripción Caja Referencia

1 aguja epidural Tuohy Weiss (con alas) 18 G × 8 cm	
1 catéter epidural 20 G × 36” (90 cm) 	
1 filtro plano de 0,22 µ	
1 conector	
1 tapón Luer-Lok™

12 401511M

Descripción Caja Referencia

1 aguja epidural Tuohy Weiss 18 G × 9 cm	
1 catéter epidural con extremo cerrado 20 G × 36” (90 cm) 	
1 jeringa de pérdida de resistencia (LOR) de 7 ml	
1 filtro plano de 0,22 µ	
1 conector	
1 tapón Luer-Lok™

12 400273
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Dispositivos de seguridad para 
fármacos peligrosos
Soluciones veterinarias



Con el riesgo cada vez mayor de exposición a fármacos 
peligrosos en la práctica veterinaria, las herramientas para 
proteger al personal sanitario se han convertido en una 

prioridad

De hecho, como muestran algunos estudios, si no 
se manipulan correctamente, la exposición a agentes 
peligrosos puede provocar numerosos problemas, como 
irritaciones cutáneas, cáncer o problemas reproductivos.
Para ayudar a evitar la exposición laboral a fármacos 
peligrosos, BD ofrece un completo sistema de productos 
que proporcionan una manipulación segura de fármacos 
peligrosos en todas las fases de su uso: mezclado de 
fármacos, preparación, transporte, entrega y eliminación  
de residuos.

Dispositivos de seguridad para 
fármacos peligrosos



 *Evidencias clínicas disponibles en nuestro sitio web: http://www.bd.com/pharmacy/phaseal/evidence/studies.asp

Sistema BD PhaSeal™

Descripción Tapón de protección Unidades/caja Referencia

Inyector Luer N30C para jeringas con conexión Luer Rojo 50 515001

Inyector Luer-Lock N35 para jeringas o bolsas IV con conexión Luer-Lock - 50 515003

Inyector Luer-Lock N35C para jeringas o bolsas IV con conexión Luer-Lock Transparente 50 515004

Inyector Luer-Lock N35C Multi para jeringas o bolsas IV con conexión 
Luer-Lock

Transparente 250 515005

Inyector BD PhaSeal™ –  
Dispositivo de seguridad para jeringas
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•	 �Dispositivo de transferencia de fármacos mediante sistema cerrado clínicamente 
demostrado* BD PhaSeal™.

•	 �Una protección para usted y para su personal cuando se utilicen fármacos peligrosos 
para evitar posibles riesgos para la salud, incluso en casos de exposición limitada 
o infrecuente.

•	 �BD PhaSeal™ cuenta con conexiones secas y estancas, lo que evita la exposición 
durante la conexión y desconexión de viales, jeringas, bolsas IV y líneas IV en los 
animales.

•	 �El sistema se basa en tres componentes principales: protector, inyector y conector. 
Se suministran en diferentes tamaños para satisfacer sus preferencias y requisitos 
específicos.

•	 �La cámara sellada herméticamente del protector captura los aerosoles y vapores al 
mismo tiempo que mantiene una presión uniforme en el vial durante la preparación 
del fármaco.

•	 �El inyector garantiza una transferencia hermética del fármaco y se «bloquea» en 
modo seguro una vez finalizado el procedimiento para evitar cualquier riesgo de 
exposición.

•	 BD PhaSeal™ es un sistema muy fácil de aprender a utilizar.
•	 �BD PhaSeal™ facilita el cumplimiento de las directrices y obligaciones de seguridad 

para el personal.	

Descripción

Para viales de fármacos 

con un diámetro  

de cuello de (mm)

Ecualización 

de presión (ml)

Código de 

color
Unidades/caja Referencia

Protector P14 13 20 Azul 50 515100

Protector P21 20 20 Rojo 50 515102

Protector P21 Multi 20 20 Rojo 250 515103

Protector P28 28 60 Blanco 25 515104

Protector P50 20 50 Verde 25 515105

Protector P50 Multi 20 50 Verde 150 505106

Protector P53 32 50 Violeta 25 515107

Protector P55 con punta de plástico 20 50 Verde claro 25 515117

Protector BD PhaSeal™ –  
Dispositivo de acceso a viales de fármacos
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* Cyto-Ad Z es una marca registrada de Codan

Conector BD PhaSeal™ – Puerto de acceso

Productos de administración BD PhaSeal™ –  
Acceso a bolsas IV

Productos de administración BD PhaSeal™ – 
Adaptadores
Descripción Unidades/caja Referencia

Adaptador de infusión C70 50 515303

Conector en L C90 50 515305

Adaptador de infusión C100 50 515306

Adaptador de infusión C100 Multipack 250 515307

Cyto-Ad Z®* 60 515308

Descripción Length (cm)
Volumen de 

cebado (ml)

Unidades/

caja
Referencia

Conector Luer-Lock C35 50 515200

Conector Luer-Lock para su uso con puertos sin aguja con pistones 
internos C45 50 515202

Conector Twist Lock C48 50 515203

Tubos de extensión para conectores de punto en Y 
con conector BD PhaSeal™ C80 integrado 22 1.7 30 515304

Descripción Length (cm)
Volumen 

de cebado (ml)
Filtro 

en línea
Gotas (ml)

Unidades/

caja
Referencia

Set de infusión C50 188 17 15µm 20 80 515300

Set auxiliar con cámara de goteo C60 102 12.5 - 20 80 515301

Secondary Set C61 49 3 - 80 515302
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•	 La conexión Luer macho cerrada Texium® está diseñada 
para facilitar una manipulación segura de fluidos 
y medicaciones, especialmente para fármacos peligrosos 
o citotóxicos.

•	 La jeringa sin aguja Texium® cuenta con una conexión 
Luer macho cerrada (CML) Texium® acoplada 
permanentemente a una jeringa Luer-Lock y permite 
el uso seguro de diferentes fluidos potencialmente 
peligrosos, como los generados en procesos oncológicos 
y en extracciones de sangre (durante el mezclado, 
preparación y administración), sin temor a que 
se produzcan goteos o vertidos.

•	 Se puede conectar a cualquier conexión Luer hembra con 
certificación ISO.

•	 Solo se puede mantener un sistema cerrado cuando 
se utiliza la jeringa sin aguja Texium® con una válvula sin 
aguja SmartSite®.

Texium®

Descripción Unidades/caja Referencia

Conexión Luer macho cerrada Texium 100 10012241

Jeringa sin aguja con conexión Luer macho cerrada Texium de 3 ml 100 MY8003

Jeringa sin aguja con conexión Luer macho cerrada Texium de 5 ml 100 MY8005

Jeringa sin aguja con conexión Luer macho cerrada Texium de 10 ml 100 MY80010

Jeringa sin aguja con conexión Luer macho cerrada Texium de 20 ml 100 MY80020

Jeringa sin aguja con conexión Luer macho cerrada Texium de 30 ml 50 MY80030

Jeringa sin aguja con conexión Luer macho cerrada Texium de 60 ml 50 MY80060

Dispositivo de acceso a bolsas SmartSite 100 2300E

Dispositivo de acceso a bolsas auxiliares SmartSite, adaptador de puntas, con un puerto de 
acceso a bolsas con válvula sin agujas

100 10013365

SmartSite Bag Spike with Check Valve 100 2309E

•	 Opción de «dispositivo de transferencia de sistema cerrado».
•	 Elimina las agujas.
•	 Reduce la contaminación en la superficie.
•	 Atrapa mecánicamente los vapores.
•	 Microbiológicamente cerrado: evita la entrada 

de microorganismos y mantiene la esterilidad 
del vial durante un periodo máximo de siete días.

•	 Minimiza las lesiones por estrés derivado 
de movimientos repetidos.

Dispositivo cerrado de acceso a viales SmartSite® VialShield

Diámetro (mm) Longitud del conjunto (cm) Válvulas de retención Unidades/caja Referencia

13 6.5 2 50 MV0513-0006

20 6.5 2 50 MV0520-0006

28 6.5 2 50 MV0528-0006
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•	 Válvula de aleteo de diseño especial que se utiliza para 
sustituir las botellas subacuáticas en el drenaje torácico.

•	 Fabricada con tubos de goma, la válvula se comprime 
en un extremo para formar valvas que controlan 
el flujo unidireccional.

•	 La válvula está encapsulada en una cámara de plástico 
transparente de extremos cónicos.

•	 El extremo proximal del receptáculo se puede acoplar 
a la mayoría de los catéteres torácicos y el extremo distal 
a un tubo que vacía su contenido en una bolsa de plástico.

•	 El extremo distal se puede conectar  
al acoplamiento de aspiración  
regulado de una bolsa de orina.

•	 Sin PVC, contiene látex.
•	 Estéril, un solo uso.

Productos especializados

Aguja de bloqueo regional

Agujas especializadas

Aguja intradiscal con punta Quincke

Válvula de Heimlich (contiene látex)

Tamaño (mm) Descripción Código de color Caja Estuche Referencia

22 G 1 ½” 37 
Para el bloqueo del plexo, con cordón 
para indicación de profundidad

Negro 10 50 408348

22 G 3 ½” 90 Aguja ecogénica con estilete y punta espinal Quicke Negro 10 50 400727

20 G 1 ½” 90 Aguja ecogénica con estilete y punta espinal Quicke Amarillo 10 50 400730

Tamaño (mm) Descripción Código de color Caja Estuche Referencia

18 G 2 7/8” 125/ 100 x 73 Aguja arterial Rosa 10 50 408273

18 G 2 3/4” 125/ 100 x 69 Aguja multiusos Rosa 10 50 408295

Tamaño (mm) Descripción Código de color Caja Estuche Referencia

18 G 6 127/ 100 x 150 Rosa 10 50 408360

Descripción Caja Referencia

Válvula de Heimlich para drenaje torácico 10 373460
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•	 Punta de catéter.
•	 Estéril., un solo uso.

•	 Tapones sin látex para facilitar su aplicación.
•	 Diseñados para minimizar el riesgo de contaminación  

por contacto.
•	 La presentación en bandeja reduce los residuos en comparación 

con los tapones estériles individuales.
•	 Para conexiones Luer-Lock y Luer-Slip.
•	 Estéril, un solo uso.

•	 Cepillo raspador de un solo uso con cerdas de polietileno 
en un lado y una esponja de poliéster en el otro.

•	 Diseño ergonómico para una mayor comodidad de uso 
y eficacia.

•	 Nivel de rigidez estándar para proporcionar la eficacia 
y comodidad necesarias para los cepillos quirúrgicos.

•	 Su diseño cónico permite dos niveles de suavidad, 
adecuado para zonas con diferentes condiciones 
cutáneas.

•	 Las cerdas con cavidades interiores son más rígidas 
y están especialmente diseñadas para retirar la suciedad 
que se acumula debajo de las uñas.

•	 La esponja proporciona limpieza en zonas irritadas que se 
deben tratar con cuidado o cuando/donde no se necesita 
una acción mecánica o cepillado.

•	 Estéril, un solo uso.

Adaptador BD™

Descripción Unidades/caja Referencia

Enteral Cather Adapter, Luer Lock to Catheter Connection 100 403250

Descripción Unidades/caja Referencia

Cepillo/esponja BD E-Z Scrub™ 30 371607

Descripción Conexión Código de color Referencia

Tapón BD Luer-Lok™ (bandeja de 4 unidades) Macho Blanco 394080

Tapones Combi Hembra Naranja 394075

Tapón Luer-Lock con membrana de goma Macho Amarillo 394074

Tapón de protección para jeringas Luer-Slip Macho/hembra Amarillo 394090

Tapones de puntas BD™ Luer (bandeja  
de 10 unidades)

Hembra Negro 302834

Tapas y tapones

Cepillo/esponja BD E-Z Scrub™

67Accesorios



Referencia Referencia ReferenciaPágina Página Página 

180
10012241
10013365
2000E7D
20019E7D
20038E7D
20039E7D
2300E
2309E
273-001V
273-002V
273-003V
273-004V
273-008EV
273-043V
273-053V
273-303EV
300094
300136
300137
300138
300139
300296
300300
300400
300479
300600
300605
300613
300629
300635
300637
300700
300800
300865
300866
300867

300869
300900
300928
301000
301155
301156
301183
301189
301190
301229
301231
301300
301500
301700
301750
302188
302200
302434
302435
302436
302437
302834
302836
302837
302986
303109
303111
303139
303140
303172
303173
303174
303175
303176
303177
303178
303179

303221
303800
304000
304100
304300
304432
304434
304622
304727
304827
305076
305180
305181
305207
305208
305209
305210
305211
305217
305218
305219
305220
305250
305251
305252
305253
305254
305255
305269
305270
305271
305272
305273
305274
305275
305283
305310

42
63
63
48
48
48
48
63
63
43
43
43
43
43
43
43
43
17
9
9
9
9
8
17
17
38
17
9
9
9
17
17
17
17
9
9
9

9
17
8
17
17
17
9
9
9
9
9
17
17
17
17
9
17
38
15
20
20
67
15
15
10
10
10
19
19
12
12
12
12
12
12
12
12

19
17
17
17
17
17
17
17
17
17
38
19
19
14
14
14
14
19
14
14
14
14
39
39
39
39
39
39
22
22
22
22
22
22
22
22
22

índice numérico
Soluciones veterinarias



69

Referencia Referencia ReferenciaPágina Página Página 

305311
305312
305313
305501
305502
305624
305625
305626
305627
305636
305637
305645
305710
305760
305770
305771
305781
305782
305783
305784
305785
305786
305833
305851
305853
305855
305857
305863
305886
305887
305888
305889
305891
305892
305894
305895
305899
305900
305901
305902
305904
305905
305906
305907
305915
305916
305917
305918
305921
305945

305946
305959
305964
305970
306570
306571
306572
306573
306574
306575
307727
307728
307731
307732
307733
307735
307736
307737
307738
307740
307741
309050
309110
309649
309658
367202
371607
373460
381112
381123
381134
381137
381144
381147
381154
381157
381164
381167
381211
381212
381223
381234
381237
381244
381247
381257
381267
381311
381312
381323

381334
381337
381344
381347
381357
381811
381812
381823
381833
381834
381837
381844
381847
381854
381857
381867
381911
381912
381923
381933
381934
381937
381944
381947
381954
381957
382258
382259
382268
382269
382277
382287
383510
383511
383512
383516
383517
383518
383519
383520
383691
383692
383693
383694
383695
385100
385101
385102
385108
385161

22
22
22
13
13
38
38
38
38
39
39
39
39
20
20
20
20
20
20
20
20
20
22
15
15
15
15
15
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

21
9
39
39
36
36
36
36
36
36
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
8
8
9
9
38
67
65
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

31
31
31
31
31
33
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
33
32
32
32
32
32
32
32
32
32
26
26
26
26
26
26
34
34
34
34
34
34
34
34
35
35
35
35
35
48
48
48
48
48

índice numérico



Referencia Referencia ReferenciaPágina Página Página 

385162
385163
385164
391349
391350
391451
391452
391453
391454
391455
391456
391457
393202
393204
393206
393207
393208
393209
393210
393222
393224
393226
393227
393228
393229
393230
394074
394075
394080
394090
4406
4403A
4412A
400273
400727
400730
401995
402050
402051
403250
405018
405028
405065
405069
405075
405076
405084
405092
405104
405112

405113
405148
405149
405186
405188
405190
405191
405193
405194
405211
405234
405240
405243
405244
405245
405246
405247
405248
405249
405250
405251
405252
405253
405254
405255
405256
405257
405258
405259
405260
405261
405291
405292
408262
408263
408264
408265
408266
408267
408268
408269
408273
408295
408348
408360
409442
409443
401506M
401508M
401511M

5513E
5514E
5514U
505106
515001
515003
515004
515005
515100
515102
515103
515104
515105
515107
515117
515200
515202
515203
515300
515301
515302
515303
515304
515305
515306
515307
515308
800TIG2CZD1
800TIG2DED1
800TIG2EED1
800TIG2ESD1
800TIG2FID1
800TIG2FRD1
800TIG2GBD1
800TIG2HRD1
800TIG2HUD1
800TIG2ITD1
800TIG2NLD1
800TIG2PLD1
800TIG2SED1
800TIG2SRD1
A34
A35
A35-3V
A35-D
A64
A65
A65-3V
DH-25-3V
DH-50-3V

48
48
48
25
25
25
25
25
25
25
25
25
29
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
30
67
67
67
67
51
51
51
58
65
65
56
56
56
67
57
57
55
55
56
56
55
57
56
56

56
55
55
57
57
57
57
57
57
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
57
57
53
53
53
53
53
53
53
53
65
65
65
65
56
56
58
58
58

51
51
51
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
45
45
45
45
45
45
45
45
45

índice numérico70



Referencia Página 

DI-10 or DH-10
DI-150 or DH-150
DI-200 or DH-200
DI-25-YG
DI-50 or DH-50
DP-50
EL201
L-301
L-302
MP1000C-0006
MP2002C-0006
MP2002C-0007
MV0513-0006
MV0520-0006
MV0528-0006
MY80010
MY80020
MY8003
MY80030
MY8005
MY80060
MZ1000
NT-52-LLRA
NT-840
PA-200
PB11008NCM
PF-04
PY2101NCM
PY3101NCM
REV-1
RG-3-C
RG1
TP
TP-INTER
TP-MF
TSK-01
TSK-01BAR
TSK-01D
TSK-01F
TSK-03
TSK-03B
TSK-04
TSK-04B
VH-22-EGA
VH-22-EYGA
VH-92/2M

45
45
45
45
45
45
49
45
45
49
49
49
63
63
63
63
63
63
63
63
63
49
45
45
45
49
46
49
49
46
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45

71índice numérico



Nombre del producto. Página 

Adaptador BD™
Alaris™ GW 800 – Infusion pump
Alaris™ GW 800 Pump
Catéter IV periférico BD Angiocath™
BD Emerald™ with BD Blunt Fill needle
BD Discardit™ II - Jeringa de dos piezas
Cepillo/esponja BD E-Z Scrub™
Aguja de seguridad BD Eclipse™ con tecnología SmartSlip™
Agujas de seguridad BD Eclipse™ con jeringa BD Luer-Lok™
BD Emerald™ - Jeringa de tres piezas
BD Emerald™ con Aguja de carga de punta roma BD™
Jeringa enteral BD™
Jeringas de pérdida de resistencia (LOR) BD Epilor™
Tecnología BD Instaflash™: diseñada para aumentar el número de primeras punciones correctas
Catéter IV recto BD Insyte-N™ Autoguard™
Catéter IV recto BD Insyte-N™
Catéter IV periférico recto BD Insyte™ Autoguard™ Safety
Catéter IV recto BD Insyte™
Jeringa de seguridad BD Integra™
Agujas BD Microlance™ 3
Catéter IV periférico BD Neoflon™
Sistema de catéteres IV cerrados BD Nexiva™: un solo puerto con sistema de acceso Luer BD Q-Syte™
BD Nexiva™ Diffusics™catéter IV cerrado Sistema Integral para Radiología
Jeringa oral BD
Mini kit epidural BD Perisafe™
Productos de administración BD PhaSeal™ – Adaptadores
Productos de administración BD PhaSeal™ – Acceso a bolsas IV
Conector BD PhaSeal™ – Puerto de acceso
Inyector BD PhaSeal™ – Dispositivo de seguridad para jeringas
Protector BD PhaSeal™ – Dispositivo de acceso a viales de fármacos
Sistema BD PhaSeal™
BD PlasPlastipak™ - Jeringa de tres piezas de dosificación baja 
BD PlasPlastipak™ - Jeringa de tres 
Jeringas BD Plastipak™ de 1 ml Sub-Q y BDPlastipak™ de 1 ml Test
Jeringa de lavado precargada BD PosiFlush™ [NaCl 0,9 %]]
BD PosiFlush™ SP: vía de fluido estéril, para procedimientos de lavado IV 
BD PosiFlush™ XS: estéril en su exterior para su uso en áreas de tratamiento críticas,  
en procedimientos estériles y dentro del un campo estéril
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Cierre dividido con acceso Luer BD Q-Syte™
Agujas de seguridad BD SafetyGlide™ con tecnología Activation-Assist™
Jeringas de seguridad BD SafetyGlide™ para tuberculina y alergias con tecnología TNT de agujas minúsculas
Contenedores para materiales punzantes BD™
Agujas epidurales BD Tuohy y BD Tuohy Weiss
Catéteres IV de PTFE periféricos BD Venflon™ con válvula de inyección
Catéter IV periférico BD Venflon™ Pro con válvula de inyección
Catéter IV periférico BD Venflon™ Pro Safety con válvula de inyección
Biomaterial BD Vialon™
Agujas de biopsia BD™ Westcott
Aguja espinal con punta lápiz BD™ Whitacre
Tapas y tapones
Agujas de biopsia de punta Chiba
Sets de extensión
Sets de infusión de sangre por gravedad
Válvula de Heimlich (contiene látex)
Sets de infusión por gravedad exclusivos para animales grandes
MaxPlus® Clear
MaxPlus® Clear/ MaxZero™

MaxZero™

Kit epidural Mini-Perisafe Plus!™ 
NeutraClear®

Kit epidural Perisafe Plus!™ 
Aguja intradiscal con punta Quincke
Aguja espinal de punta Quincke
Aguja de bloqueo regional
SmartSite®

Dispositivo cerrado de acceso a viales SmartSite® VialShield
Agujas especializadas
Agujas especializadas Agujas especializadas
Rasuradores quirúrgicos
Texium®

Tubo de extensión de conector en Y incorporado al Connector C80 de BD PhaSeal TM
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